@ RENAULT

A 438

RENAULT

R 1123 /R

4 roues motrices

1/R2370/R 2430

La RENAULT 4 4x4 SINPAR est
remarquable par ses performances
tous terrains, tout en conservant les
qualités de confort et de puissance
de [a voiture de série. Avec ses
4 roues motrices, 2 qui poussent,
2 qui tirent, offrant les avantages de
la traction avant et de la traction
arriére, elle est aussi & I'aise sur la
boue des chantiers, le sable des
pistes, le verglas, dans la neige, que
sur le béton des autoroutes. La garde
au sol importante, ses 4 roues indé-
pendantes, sa suspension lui permet-
tent d’évoluer, avec souplesse et
confort, sur les plus mauvais chemins
et les terrains les plus cahoteux,

Par sa conception, la transformation
se réalise aussi bien sur la berline
que sur la fourgonnette, sans réduc-
tion de volume utile.
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| RENAULT 4 R 1123 /R 2156 /IR 2391/R 2370/R 2430
4 roues motrices

PRISE DE MOUVEMENT SUR BOITE DE VITESSES

PONT ARRIERE

‘!‘

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES boulons munis de silentbloc. Le pont AR classique peut
&tre désaccouplé ou mis en action a tout instant dés que la

Poids & vide en ordre de marche : transmission est entrainée par la boite de vitesses.
R 1123 R 2106-23981 La mise en mouvement de la transmission et le crabotage
AV 395 kg 380 kg du pont AR se font par une commande unique située sous
AR 325 kg 310 kg la planche de bord & droite du logement moteur. Deux té-
Total 720 kg 690 kg moins lumineux indiguent la position de cette commande.

Poids de la transformation ................... 58 kg CARACTERISTIQUES DE LA

La transformation réalisée par les Ets SINPAR permet ala BOITE DE VITESSES

RENAULT 4 de se mouvoir sur des terrains ou il ne serait
pas possible d’accéder avec un véhicule traditionnel. Il est
possible avec ce véhicule de gravir et de descendre des

Couple AV 7 x 33 - rapport de démultiplication 4,714
Couple AR 8 x 33 - rapport de démultiplication : 4,125

pentes de 40 a 50 % suivant I'état du terrain, de franchir Harnortdelabots | Demuitiplication | Vitesse ® 1 006 tin
des tranchées de 0,40 m de large et de 0,20 m de profon- TR etein il e
deur sans difficultés. Ces performances sont obtenues
dans les conditions de confort d'un véhicule de tourisme. 1 17,286 5,76
2 10,535 9,45
3 6,873 14,49
CARACTERISTIQUES 4 4874 20,43
DE CONSTRUCTION M. AR 14,504 6.86
Option : SUPER 22,627 4,40
Une prise de mouvement montée sur le nez de boite en- PREMIERE

traine une transmission en 3 parties. La partie centrale de | es autres caractéristiques du véhicule demeurent
celle-ci est & bain d'huile. Elle est fixée au plancher par des  inchangées.

IMPORTANT : Le véhicule de base devra étre commandé par contremargue en rappelant les références de la présente ho-
mologation. (équipement PISTES obligatoire).

S.CIP. (0475)

TEL. 603-59 7

34, Quai du Point du Jour
82109 Boulogne Billancourt
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RENAULT 4 R 1123/R 2106/R 2370/ R 1128

4 roues
motrices

Vue de dessous, les roues motrices
arriéres et la transmission. >

Vue arriére avec emplacement
de la roue de secours. > >




La Régie Nationale des Usines Renault
n'est responsable que du chassis lui-
méme suivant les spécifications de son
catalogue et les termes de ses condi-
tions générales de vente. Le construc-
teur est, dans les mémes conditions,
responsable de son équipement ainsi
que de la pose de celui-ci sur le chassis.

ACCORD able

TECHNIQUE

ZONE INDUSTRIELLE

SUNLZEIRS
RUE D'ARSONVAL -w
69680 CHASSIEUX

TEL.: (7) 890,38.88 - TELEX: 300 649

A458

4 roues
motrices

PRISE DE MOUVEMENT SUR BOITE DE VITESSES

PONT ARRIERE

Véhicule de base
Berline ou fourgonnette Renault 4.

- transmission en 3 parties, dont partie
centrale, fixée au plancher par boulons
munis de silenthloc ;

Description
Ce véhicule équipé de 4 roues motrices

GRARHIS 2000 MOMTAEL" . 10781

peut évoluer sur touf type de terrains
(boue, sable, verglas, neige, béton..)
dans les conditions de confort d'une voi-
ture de tourisme. Sa transformation
s'effectue sans réduction de volume
utile.

Caractéristiques

TECHNIQUE

- poids a vide en ordre de marche:
R1126-R 1123-R 1128 R 21062370

AV 395 kg 380 kg

AR 325kg 310 kg

Total 720 kg 690 kg

- poids de la transformation: 58 kg;

- franchissement de pentes de 40 a 50 %;
- passage de tranchées 40 cm de large et
20 cm de profondeur.

CONSTRUCTION

- prise de mouvement montée sur nez de
boite;

- accouplage ou désaccouplage instantané
du pont AR pendant la marche du véhicule;
- mise en mouvement de la transmission et
crabotage du pont AR par commande uni-
que sous planche de bord, 2 témoins lumi-
neux.

BOITE DE VITESSES

AV AR
Couple 7 % 33 B x 33
Rapporl de démultiplication 4,714 4,125

Rapport de la boite Démultiplication Vitesse & 1000 Umn
de vitesses totale moteur

1 22627 440
2 10,535 9,45
3 6,873 14,49
4 4,874 20,43
M. AR 14,504 6,86

- pour R 1128 coupe AV 8 x 33;
- autres caractéristiques inchangées.

Nota : Le véhicule appelé & éire modifié
en 4 x 4 doit étre muni de I'équipement
complémentaire « Equipement pistes +
bras AR Tole ». Cetie option est fournie
par la Régie Renault sans contremarque.

La description et les caractéristiques des
adaptations de ce véhicule sont données a
titre indicatif.
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4 roues motrices

Vue de dessous, les roues AR motrices
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Poste de conduite avec les 2 leviers
de commande du 4 x 4.

et la transmission.
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514, RUE ARISTIDE-BRIAND

27130 VERNEUIL-SUR-AVRE
TEL.: 32.32.12.22 - TELEX: 180575 F

La Régie Nationale des Usines Renault n'est
responsable que du chassis lui-méme suivant
les specifications de son catalogue et les
termes de ses conditions générales de

vente. Le consiructeur est, dans les mémes
conditions, responsable de son équipement
ainsi que la pose de celui-ci sur le chassis.

4 roues motrices

Prise de mouvement sur boite de vitesses

Pont arriére

«
Véhicule base eristi — S
nk de_ . Ca_m.ct‘?ns“q“es Les caractéristigues des véhicules et
R 1128 code prééquipement 4E0. Poids a vide en ordre de marche, adaptations présentées sont celles
R 210 B 00 code préequipement 400. R 1128 210800 diffusees 4 la date du présent document.
inti AV 440 380
Des‘(:flptI.I)H_ ) AR 370 310
Le véhicule équipé de 4 roues motrices Total 810 690
peut évoluer a toul types de terrains
(boue, sable, verglas, neige) dans les Poids de la transformation : 58 kg.
conditions de confort et avec la [acilité Franchissement de pente de 50 %.
de conduite d'une voiture de tourisme. Construction : prise de mouvement sur

nez de boite.

Transmission en 3 parties, accouplage et
déesaccouplage instantané du pont AR
pendant la marche du véhicule.

Mise en ceuvre du 4 x 4 par deux leviers
au plancher. 2 témoins lumineux.
Premiére vitesse courte, de serie,

ADAPTATION
COMPLEMENTAIRE

TYPOFNIM 92120 Montrouge - Oct 1987
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4 roues
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Vue de dessous, les roues AR
motrices et la transmission

les 2 leviers de commande

Poste de conduite avec
dud x4




AGGORD
TECHNIQUE

A 458

La Reégie Nationale des Usines Renaull
n'est responsable gue du chassis lui-
méme suivant les spécilications de son ca-
talogue et les termes de ses conditions gé-
nérales de vente. Le constructeur est,
dans les mémes conditions, responsable
de son équipement ainsi que de la pose de
celui-ci sur le chassis.

ke

ZONE INDUSTRIELLE

SINCEEIR
RUE I’ARSONVAL —w
69680 CHASSIEUX

TEL.: (7) 890.38.88 - TELEX: 300 649

4 roues
motrices

PRISE DE MOUVEMENT SUR BOITE DE VITESSES

PONT ARRIERE

|
Description: Caractéristiques Véhicule de base
Le véhicule équipe de 4 roues motrices peut Poids a vide en ordre de marche R 1128
evoluer aux tous types de terrains (boue, e gz A R210B 00
sable, verglas, neige) dans les conditions de R giﬁ ]1;((]1[2} R otpeR Re2iBi62
confort et avec la facilite de conduite d'une W YT T T FETTi RBITH
voiture de lourisme AR 370 310 310 340 Raderrh.

Total a1t 690 90 780

Poids de la transformation: 58 kg.
Franchissement de pente de 50 %
Construciion: Prise de mouvement sur nez
de bolte

Transmission en 3 parties, accouplage et
desaccouplage instantané du pont AR pen-
dant la marche du véhicule

Mise en ceuvre du 4 x 4 par deux leviers an
plancher 2 {émoins lumineux

Premiere vilesse courte, de serie

Neota: Préequipement obligatoire suivant
code contremarque- équipement pistes, sus-
pension AR, elc

La description et les caraciéristiques
des adaptations de ce vehicule sont
données a titre indicatif.

Typolilm - AoGl 1984





