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Le réseau Renault

est a votre
disposition pour les :
travaux d'entretien
ou de réparation
effectués a des

tarifs connus ou
aisément prévisibles.
Les ateliers de

notre réseau

vous sont signalés
par le panonceau
ci-contre.

La carte de garantie travaux recommandes
et guide d'entretien sous la forme de

Service

qui vous a été gamme d'opérations
remise & la livraison  de vérification

de votre voiture a exécuter a intervalles
est & conserver périodigues.

précieusement car
glle vous sera
demandée si vous
devez avoir recours
a la garantle.

Le guide d'entretien
présente
schématiquement
la cadence des

F -l
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position antivol
(spéciale & contacteur & clé

Départ: Enfoncer la clé dans le combiné
sous volant. :

ManEuvrer légérement le volant pour
faciliter le déverrouillage de I'antivol.

position garage

Dans le cas d'un eontacteur a clé cette
derniére peut étre retirée, la direction
reste libre.

contact moteur

Les voyants lumineux s'allument.

démarrage

Moteur froid: starter tirg, pédale d'accé-
l&rateur relevée. Hef,mussar le starter
prngmsslvement au fur et & mesure que
le moteur chauffe.

Moteur chaud: starter poussé, pédale
d'accélérateur appuyée.

La base de la clé correspond aux indi-
cations portées sur le contacteur.

Ne retirez pas la clé avant I'arrét de la
voiture.

Arrét: Retirer la clé et manceuvrer le

volant pour obtenir son verr

eur ne doit &tre utilisé
de quelgues secondes.

MNota: Le demarr
que par périodes



W (=1 § B B N




<1 poignée du levier
des vitesses

R marche arrigre.

0O point mort,

Le retour du levier dans la ligne 2°, 3¢,
facilite la conduite et pour passer da 17
en 2° jl'suffit de pousser la boule avec Ia

paume de la main; ainsi vous ne risque-
rez pas d'accrocher la marche arridgre.

- oignée de frein
@ gmgain

—

Pour serrer: tirer et mettre la poignée ver-
ticale.

Pour desserrer: tirer, ramener la poignée
a I'horizontale et repousser,

@ éclairage

o

Interrupteur général: A basculer avant
d'utiliser I'éclairage (les feux de station-
nemant sont indépendants).

Manette: En haut: feux de position (lan-
ternes),

au milieu: feux de croisement (codes),
en bas: feux de route (phares).

Avec pédale code (équipement U.5.A.):
an haut: feux de position (lanternes),

en bas: feux de croisement ou feux de
route suivant position de la pédale code.

ﬂﬂ avertisseurs

Ville: appuyer légérement en bout de
la manette d'éclairage.
Route: appuyer & fond.







= indicateurs
-~ de direction

. Feu gauche: manette vers le haut.

Feu droit: manette vers le bas.

Un feu témoin sur tableau de bord cli-
gnote. Au clignotement correspond un
bruit rythmé.

~ essuie-vitre
!\@

Fonctionne par pression sur la touche.
L'arrét est obtenu par une pression in-
verse. En maintenant cette pression, les
balais s'arrétent & I'horizontale.

lave-vitre
(spécial & certains modéles)

Appuyer sur le bouton pour mouiller le
pare-brise. Ensuite, utiliser 'essuia-vitre.
Le réservoir est accessible lorsque le ca-
pot est ouvert. Pour son remplissage
utiliser de |'eau additionnés d'un produit

spécial pour lave-vitre; *hiver ce prodult
doit &tre antigel.

En France les Agents Renault tiennent
& votre disposition:

pour I'été: les pastilles Stopclair,

pour I*hiver: le liquide Stopgel.

cendrier

Pour I"ouvrir: soulever le couvercle.
Pour le vider: le déposer; il n'est main-
tenu sur la planche de bord que par
deux petites lames faisant ressort.







indicateur de vitesse
ﬂ totalisateur de km

En miles pour les pays de langue an-
glaise.

témoin de pression
2 d’huile et de
température d’'eau

S'allume dés gue le contact est mis;
s'éteint dés que le moteur tourne. S'il
s'allume sur route, arrétez-vous immeé-
diatement (voir chapitre: incidents de
fonctionnement).

g niveau d'essence

Limousine: L'indicateur de niveau d'es-
sence ne fonctionne que lorsque le con-
tact est mis; les graduations correspon-
dent au quart, & la moitié etc. du réser-
voir.

Berline: Témoin de niveau d'essence.

Quand le niveau baisse le témoin s'allu-
me par intermittence. Au moment ol le
feu témoin reste allumé en permanence,
il reste environ 5 litres dans le réservoir.

téemoin de charge
des accus contact mis

Normal
Allumé: moteur arrété ou au ralenti.
Eteint: moteur accéléré ou en régime.

Anormal
Allumé: moteur tournant en régime (voir
chapitre: incidents de fonctionnement).

témoin d’'éclairage
5 des feux avant
(spécial a certaing modéles)

S'allume pour |'éclairage des foux de
route ou des feux de croizsement suivant
les pays.

> feux
C) de stationnement

L'éclairement des feux droit ou gauche
s'obtient par basculement; la position
miliew correspond a I'extinction.



Aération de 'habitacle:
L'été pour avoir de ['air frals,
outre les glaces
coulizsantes et les volets
d'aération sur planche de bord,
. vous disposez aussi

de=z commandes 3, 4 et 5
qui utilisées

dans les mémes conditions
que le chauffage, vous
permettent de répartir ['air

| (le robinet doit étre fermé).



i ]

=0

manette du volet
d’'auvent

Abaizser la manette pour admettre "air
destiné au chauffage ou a la ventilation.

demi pour éviter les risques de pénétra-

Nota: Par temps de pluie, n'ouvrir qu'a 13
tion d'eau.
|

robinet d'arrivee

d'eau chaude
(chauffage-désembuage)

Manette vers le haut (sur point rouge)
pour réchauffer |'air qui pén&tre par le
volet d'auvent. Toutes les positions in-
termédiaires de la manette servent & ré-
gler le chauffage.

interrupteur
de ventilateur
(sur tableau de bord)

Enfoncer la touche pour avoir de I'air
soufflé forcé (volet d'auvent ouvert). A
utiliser en dessous de 50 km/h et en
particulier dés le lancement du moteur
pour un désembuage efficace.

D

F ;

déesembuage
du pare-brise

Manette vers I'arrigre (le point rouge sur
la manette devient visible) — pour désem-
buage maximum, fermer le chauffage.

G| B & N

chauffage

Manette vers I"arrigre (le point rouge sur
la manette devient visible) — pour chauf-
fage maximum, fermer le désembuage.

@

volet d'aeration
(sur planche de bord)

Pour ouvrir: appuyer sur la partie infé-
rizure du volet; |'ouverture est réglable
(crans) (le volet d'auvent doit étre ouvert).






-ﬂ capot

Enfoncer le bouton pour déverrouiller,
puis lever le capot & la main; une béguille
de sécurité le maintient ouvert.

Pour fermer le capot, laissez-le tomber
lorsqu'il est & 20 cm de sa position de
fermeture, il se verrouille par son propre
poids.
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portes avant

hS)

Quverture par bouton poussolr.

Condamnation: porte gauche par serrure
et clé, porte droite par petit levier inté-
rieur a abaisser.

) condamnation
-) des portes arriéere

Condamnation par petit levier intérieur a
abaiszer.

@ securite enfants

Rend impossible 'ouverture de la porte,
de I'intérieur. Commandée par bouton
moleté & tourner & gauche pour verrouil-
lage de la porte droitte et a droite pour
verrouillage de la porte gauche.

Quand la sécurité est utilisée les leviers
(3) ne doivent pas étre & la position
wcondamnations,

ouverture des
5 portes de l'intérieur

Appuyer vers le bas sur la plaquette.

(:: glaces
@ coulissantes

Pour maneeuvrer une glace coulissante,
tirer sur le petit loquet pour déverrouiller
et an méme temps faire glisser la nlace.






@ hayon

Condamnation par serrure sur poignée
(méme clé que porte avant conducteur).
Le hayon &tant équilibré est relevé sans
effort, il est maintenu automatiguement
relevé par un compas avec dispositif
d'arrét.

Pour fermer, soulevez légérement le
hayon et tirez le compas vers |'arriére
pour échapper le dispositif d'arrét, abais-
sez le hayon et claguez-le comme ung
porte. Lorsque la voiture roule, il est obli-
gatoire que le hayon soit fermé.
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7 toit ouvrant

Dévisser bien & fond les boutons moletés
(A), dégrafer les pattes casutchouc (B) de
fixation, relever la toile aux 3[4 pour I'en-
rouler sur I'arceau infermédiaire, flxer en
position d'ouvertureavecles sandows(C),

Pour rabattre le toit décrocher les san-
dows et fixer en position de fermeture
{pattes caoutchouc, boutons moletés).

8 banquette avant
©) a quillon

Dépose: Ramener le petit levier vers le
haut, incliner le sidge a 45° vers ['avant
et soulever.

Repose et réglage: Descendre |2 siége
incling au-dessus de I'ergot de fixation
avant en choisizsant I'un des six trous
de la plague du soubassement du sidge;
ramensr le sigége vers l'arrigre, son ver-
rouillage &n position est automatiqua.

~

— banquette avant
t%) a glissiére

Réglage: Sans quitter sa place en dépla-
cant le levier (A) verslecentredelavoiture
le conducteur peut avancer ou reculer le
siége a sa convenance.







-ﬂ@ fauteuils avant

Réglage: Pour rendre un sizge mobile, il
suffitde tirer lelovierde déverrauillage (B)
vers le hauot.

Dépose et repose: Pour déposer un fau- .

teuil: tirez le levier de déverrouillage (B)
vers le haut et tandis que vous reculez le

siége, tournez de quelques degrés (sens
inverse d'horloge) le petit anneau (C) si-
{ué sur le bati du siége.

Pour remettre un siége en place, présen-
tez-le & I'arriére des glissidres et en
tirant vers le haut le levier de déverrouil-
lage avancez le siége.
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rﬂﬂ siége arriére
mobile

Dévisser I'écrou moleté, et incliner le
sigge vers l'avant pour le dégager; & la
repose, incliner le sidge vers I"avant pour
engager les pattes de fixation avant ot
rabattre le siége; visser "écrou moleté.

Nota: Pour certains pays le siége arriére
est fixe. Dans ce cas ['écrou moleté est
remplacé par un écrou normal.

() siége arriére
ﬂL?—;J rabattable

Déviszer le boulon moleté (&) pour libé-
rer la barratte de fixation; replier le dos-
sier sur le siége, rabatire |'ensembla vers
I'avant, le fixer 4 I'aide de la barrette (B)
&t du bouton molets,

Mota: Pour rabattre le siége arridre, il est
souvent nécessaire d'avancer momenta-
nément le ou les sidges avant.

vﬂ@ plafonnier
)

Pour allumer, tourner le globe & droite
sSans appuyer,

Pour changer une lampe, tourner le globe
dgauche enappuyantdessus pour échap-
per le cran d'arrét,

ceintqres et
baud_rlerg ;
de sécurite

Vous pouver monter ces équipements
sur votre voiture; des renforts sur le
plancher et das percages dans les pieds
milieu sont prévus pour les recevair
{consultez votre Agent Renaulf),



20

488 34-00

permanence dépannage Renault

e —
Automobilistes parisiens
ou de passage a Paris...

notez ce NUMEro

sur votre carnet.

Le jour, la nuit,
dimanchas et fétes,
488 34-00 vous répo nd:
wlci permanence
dépannage Renaultn
ot alerte sur-le-champ,
par radio, |'une des
camionnettes Service
gui prétent assistance
dans Paris et la Seine
3 tous les conducteurs
d'une Renault,

“Pour 22 F a forfait

yotre voiture sera

remise en marche

(si la chose est possible)
pu remorquéee

dans un garage

de votre choix.



conseils
importants ‘



conseils
importants



I N'acceptez
que les
piéces

| d’origine
Renault

Fabriquées en méme temps que les
piéces de votre voiture,

par les mémes hommes et les mémes
machines de précision, seules,

les piéces de rechange estampillées
par ie constructeur

vous garantissent une parfaite
identité de matiere,

de dimension et de qualité.

piéces
d'origine

Pour votre sécurité,

exigez sur vos factures de réparation,
la mention «Piéces de rechange,
garanties d’origine».

Mous vous rappelons, mais cela ne vous a pas échappé & la lecture

de votre carte de garantie, que le constructeur est dégagé de toute responsabilité
et sa garantie refusée, lorsqu'il a &té effectud sur le véhicule,

des remplacements de Piéces d’'Origine par des piéces de contrefagon.






remplissage
ﬂ d'essence

Il @st situe & 'arrigre droit de la voiture ;
sur berling, il comporte une réglette jauge,
pour ung lecture correcte le haut de la
jauge doit affleurer le haut de la collerette
du remplissage.
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- manivelle et cric
2

Fixés dans le compartiment moteur. Pour
utiliser le eric, basculer la semelle.

) roue de secours

o

Pour sortir la roue de secours, auvrir le
hayon, desserrer de 8 & 10 tours (avec
la manivelle) la vis (A). Tirer sur |'ex-
trémité (B) du berceau de la roue de
secours pour échapper les crans de la

crémaillére (C). Aprés remise en place
d'une roue de secours serrer la vis (A)

=1 pour changer
u

l{“‘LIrj ne roue

Déposer 'enjoliveur et débloguer les
écrous de fixation de roue. Placer la patte
du cric sous I"'unedes plaguettes pravues.
Incliner le cric, la semelle nettement ren=-
trée sous la caisse pour dviter que la

{éte de cric ne touche la carrosserie au
cours du levage,
Aprés la mise en service de la roue de
secours la pression de cetlte derniére
doit &tre vérifiée.

MNota: Pour débloguer les écrous d'une
roue arriére crevée, si la roue patine par
mangued'adhérence: souleveravec le cric
le c6té opposé avant (en diagonale) et po-
sitionner la manivelle sur I'écrou a déblo-

quer de facon a appuyer dessus et non &
tirer vers le haut.




2% incidents de

fonctionnement

Si votre voiture est convenablement en-
tretenue, elle ne doit pas avoir d'inci-
dents susceptibles de "immaobiliser long-
temps.

le moteur ne part pas

Le démarreur n'entraine pas le moteur
Cosses de batteries sales ou mal serrées
Prise de masse desserrée.

Batterie a plat.

{Faites-vous pousser en embrayant sur la
2¢ yitesse).

Le démarreur fonctionne

Fils d allumage déhranchés ou mal bran-
chés,

Humidité sur les bougies, la bobine, le
couvercle de l'allumeur.

Contacts de l"'allumeur déréglés ou en
mauvais éatat,

Fixation du carburatour desserrée.
Mangue d'essence dans le réservair.
Pompe a essence détérioréa,

le moteur part

Il cale au ralenti
Gicleur de ralenti bouchd,
Fization du carburateur desserrée,

Il s'étouffe quand vous accélérez
Gicleur de marche bouché.

sur route

Le moteur a des ratés

Contacts de 'allumeur mal réglés,
Bouglies en mauvais état (porcelaine cas-
sée),

Mous vous rappelons qu'il ne faut jamais
faire tourner un moteur avec un fil de bou-
gie déhranché (risquede claguagedesiso-
lants des circuits dallumage).

Le feu témoin de charge s'allume
L'incident n'est pas critique et vous pou-
vez rouler pour vous rendre chez I'Agent
Renault le plus proche.

Le feu témoin de pression d'huile et
de température d'eau s'allume

Vous devez vérifier que le niveau d'huile
dans le carter moteur est normal et gue la
courroie de ventilateur est bien tendue. Si
ces conditions sont remplies, le circuit de
refroidissement est vraisemblablement en
causea.

Dans ce cas, si vous &tes & proximité d'un
Agent Renault, rendez-vous dans son ate-
lier & trés faible allure, envous arrétant plu-
sieurs fois si nécessaire pour laisser re-
froidir.

Sivous étes éloigné d'un Agent Renault,
vous pouvez a titre de dépannage provi-
soireet aprés avoir laissé refroidir le radia-
teur suffisamment pour éviter |'émission
de vapeur, dévisser avec une clé le bou-
chon de radiateur, puis ajouter de I"eau
pour refaire le niveau avant de reprendre la
route. Vous devez alors constater que le
feu témoin reste étaint.

Il est ensuite impératif que vous vous arré-
tiez chez I'Agent Renauli le plus proche,
pour gu’il zoit remédié & I'anomalie cons-

tatée et que le circuit de refroidissement
soit vidangé et rempli d'un mélange neut
convenablement dosé.

Apriés toute intervention sur le véhicule,
ayant nécessité la vidange, méme partielle
du circuit de refroidissement, ce dernier
doit étre rempli d'un mélange neuf,
Consultez un Agent Renault.

freins

La pédale semble &lastique. Il y a de I"air
dans les canalisations; faites faire la
purge.

Pour toute anomalie dans le freinage,
consultez rapidement un Agent Renault.

carburateur

Deux types de carburateur peuvent dqui-
per votre voiture,

le Solex 26 DIS

le Zénith 28 IF

Sur ces deux carburateurs le volet de
dépﬁrl (starter) est & commande ma-
nuealle,



Carburateur Solex 26 DIS

| Gicleur de ralenti

? Gicleur de marche (accessible aprés
dépose du filire du couvercle et du
flotteur)

3 Vis de richesse de ralenti

4 Vis de réglage du ralenti




Carburateur Zénith 28 IF

1 Gicleur de ralenti {(accessible aprés dé-
pose du filtre 4 air et du couvercle)

2 Vis de réglage du ralenti

3 Vis de richesse du ralenti

4 Bouchon d'accés au gicleur de marche
(dépose du filtre et du carburateur)

5 Bouchon du filtre d'arrivée d'essence

Gicleurs bouchés: pour déboucher un
gicleur bouché, nettoyez-le a4 I'essance
et soufflez-le, mais n'employez pas un
objet métallique.

Ralenti: On régle le ralenti lorsque le
moteur est chaud.

Pour régler le régime du moteur, visser
ou devisser la vis de réglage du ralenti et
si le moteur boite, agir sur la vis deri-
chesse du ralenti.

MNe réglez pas le ralenti trop bas, vous
risqueriez de caler le moteur dan= I'utili-
sation en ville (550 & 600 trfmn).

lampes

Remplacement d'une lampe de phare:
Retirer la porte de phare en agissant sur
la languette (A) situde & la partie infé-
rieure.

Sortir le bloc optique en écartant la patte
rassort (B) qui le maintient.



1 Bloc optique

2 Sauterelles de fixation (rassorts)
3 Lampe avec douille & collerette
4 Connecteur

Basculer les ressorts qui maintiennent la
lampe et sortir cette dernigre.

La lampe neuve bien propre que vous re-
mettrez en place, porta un argot qui intar-
dit toute erreur d'orientation.

Apras le changemeant d'une lampe de
phare, faire vérifier le réglage du phare.

Un réglage précis ne peut étre fait
qu'avec un appareil spécial.

3




A la base de chaque phare, un petit
levier (C} permet de corriger le réglage
lorsque la répartition de la charge le
justifie,

Sur certaines voitures «exportationn,
le bloc optique porte un rotateur & utiliser
dans le cas d'un changement de circula-
tion (circulation & gauche - circulation &
droite).

Il faut procéder comme pour un change-
ment de lampe ; sortir la lampe, déplacer
le rotateur (sur support de lampe) suivant
lesindications portées surle bloc optique,
et remettre l& lampe en place.

Pour votre sécurité, vous devez tou-
jours avoeir une lampe «phare-coden
dans votre voiture.

1 Petit levier (rotateur)

2 Encoche flogement de I'ergot de la
lampe

3 Ergot de la lampe

4 Circulation 2 droite

5 Circulation & gauche

Remplacemen! d'une lampe de feu de
position et de feu indicateur de direc-
tion avant: Retirer le couvercle (deux
vis). La lampe a un culot & ergots déca-
l&s et ne peut &tre montée a I'envers.

Remplacement d'une lampe de feu
arrigre et stop: Retirer le couvercle {deux
vis), la lampe de feu arrigre et stop estla
plus grosse, son culot porte deux ergots
décalés. La lampe la plus petite est le
feu indicateur de direction,




Remplacement d'une lampe de feu de
stationnement: Déboiter le globe main-
tenu par des griffes et sortir la lampe en
tirant dessus, Au remontage, orienter la
partie rouge du globe vers 'arriére.

Phares antibrouillard
Si vous désirez équiper votre volture de
Eharasantibrnu[llard.cunsulta:unAgant
gnault, car un branchement incorrect
ourrait entrainer la détérioration de
‘Installation électrique (clblage, or-
ganes... en particulier dynamo) et la
perte de la garantie pour cet ensemble,

Lampes pouvant équiper votre voiture

Feux de route et feux de croisement.

Lampe t«phare-coden (faisceau asymé-
trique) 6 volts - 45/40 watts,

Feux de position,
jumelés avec feux indicateurs de direction

Lampe hifil, ballon = 25 - & volis
4/18 watts.

Feux de stationnement.

Lampe ballon @ 10 - Gvolts - 0,25 A
culot & vis type E 10,

Feux arrigre et stop.

Lampe bifil, ballon = 25 - § volts
418 watis,

Feux Indicateurs de direction arrigre.

Lampe ballon = 25 - 6 volts - 15 watts.

Eclaireur de plague de police.

Lampe ballon @ 19 - 6 volis - 4 watis
1 plot - 2 ergots.

Feux témoins: de phares, de charge,
de niveau d'essence,

d'indicateurs de direction

ot éclaireurs de tableau de bord.

Lampe mignonnette & 11 - 6 volts
1.5 watt.

Feu témoin de pression d'huile
ot de température d’eau.

Lampe col rétreint - B volis - 4 watts
culot BA 9 5,

Plafonnier.

Lampe navette 19 x 39 - G volts - 4 watts,




*“ entretien

accumulateurs
6 volts - 60/75 ampéres.

Vérification du niveau & faire tous les
maois (1,5 cm au-dessus des plagues);
ajoutez exclusivement de 'eau distillée,
En hiver surtout si vous roulez peu pen-
dant les grands iroids, maintenez votre
batterie bien chargée pour la protéger
contre le gel; une batterie bien chargée
géle & — 400C.

courroie

En principe la tension de la courroie
n'est & régler qu'a la vérification gratuite
4 2000 km. Elle doit &tre, bien tendue,
so laisser difficilement fléchir. Le réglage
se fait par écartement de la dynamo
aprés déblocage de son axe de fixation et
du boulon sur glissiére. Une courroie trop
tendue fatigue inutilement les paliers,

filtre a air

Changez ['élément filtrant tous les 10 4
30 000 km suvivant I'état des routes gue
vous empruntez. L'entrée d'air du filtre
est 4 orienter: I'été vers 'arrigre. L hiver
vers |'avant (réchaufiage de ['air par
I"échappement).

freins

Pour votre sécurité, vérifiez souvent le
niveau du liquide de frein dans le réser-
voir, il doit atteindre le niveau «maximumn

et ne pas le dépasser; le ‘truulde mise &
I'air libre du bouchon ne deit pas étre
bouché,

1l est impératif d’employer un liquide
de frein conforme & la norme SAE T0
R. 1.

lavage

La fréquence des lavages assure une
bonne conservation de la peinture qui
pardera longlemps son aspect de neuf.
MNe laver pas votre voiture au soleil.
Attendez que les tdles soient refroidies

our le faire. ,

es lavages de la carrosserie sont a faire
avec une épongedoucelargementimbibes
d’eau. Commencez par le haut; rincez fré-
quemment votre éponge pour éviter les
rayures,

Pour faciliter le lavage du pare-brise, les
balais d'essuie-vitre peuvent étre bas-
culés vers l'avant.

Sivousajoutez un produitavotre eaude la-
vage, assurez-vous qu'il n'est pas nuisi-
ble a la painture synthétique.

Me mettez jamais d'essence, de pétrole ou
d'alcool en contact avec la peinture sous
prétexte de nettoyage. Les produitsagrand
pouvoir dissolvant: trichlore, essence,
benzine, alcool, etc., sont a prohiber,
WNous vous mettons en garde contre
I'emploi des housses de chlorure de
vinyle pour protéger la voiture contre les
intempéries: elles risquent de détériorer
la peinture synthétique.

lustrage

Le lustrage ne doit &tre pratiqué que sur
une voiture parfaitement lavés et séchée ;
il estinutile et méme déconseillé sur une
peinture neuve,

MN'abusez pas des nombreux produits
d'entretien plus ou moins abrasifs que
I'on trouve dans le commerce.

roduits homologués
echniques.

N'utilisez que les
par nos 3ervices



pneus - roues

La pression de gonflement des pneus
doit &tre vérifide au moins une fois par
mois (pneus froids). La roue de secours
doit @tre gonflée 4 la méme pression que
los roues arriére. Me tenez pas compte
des pressions supérieures qui seraient
alteintes par temps chaud ouw aprés un
Eﬂrcaurs effectud a vive allure.

es pressions de gonflement sont indi-
quées ci-contre.

Mous vous rappelons que tous les pneus
dguipant votre voiture (v compris la roue
de secours) dolvent étre du méme type
et de la méme margue, en particulier s°ils
sont du type arceau.

Faites permuter vos roues tous les
5000 km (voir fig. ci-dessous).

AVIAR

kaf | kaf
cm*| cm?

Pneus - Gonflament*

145 330  Pilote (M)
{(145—13) 33 (E)
BT (D)

S5 75 (KC)
DeluxeChampion(Fy 1,113
B 153 (5)
Super de luxe (GY)
Rolle {P)

Rl 2,00
SP (D) 13(15
V 10 (KC)

135 % 330
(135 —13)

gailcEEa) (M)
D4 S (D) T [
575 (KC)

MAX M + 5 (E)
MAX (E)
Clo X o0

V 10 (KC) 1315
Super Radial (F)
G 800 (GY)

11 =16 psi=1,3 =18 psi=-1,6 = 21 psl.

(D} Dunlop - (E) Englebert - {F) Fires-
tone - (GY) Good Year - (KC) Kléber
Colombes - (M) Michelin - (P) Pirelli -
(5) Sempérit.

*Ces prossions sont donndes pour un
véhicule roulant & mi-charge. Pour un
véhicule roulant & pleine charge elles sont
4 augmenter de 200 gr (2 psi).

Si vous désirez avoir des connais- |

sances technigues supplémentaires
sur wvotre wvoiture, consultez wotre
Agent. Il pourra éventuellement met-
tre 4 votre disposition une documen-
tation technique plus compléte,

I _— Zﬂ_
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% caractéristiques générales

Longueur hors tout 3,66 m 512

Largeur hors tout 148 m 4 ft 10 1/2 in)
Hauteur totale:

a vide 1,55 m (5 ft 1 in)

en charge 1,44 m (4 ft 9 in)
Empattemant:

4 gauche 240 m (7 £ 10 in)

& droite 244 m (8 )

Voie avant au sol 1,25 m (4 ft 1 in)
Voie arriére au sol 1,20 m (3 ft 11 in)
Garde au sol (sous barre anti-roulis) 0,18 m (7 1116 in) |
Poids a vide en ordre de marche:

R 1120 Berline 575 kg 1268 [bs)

R 1120 Limousine 600 kg 1323 Ibs)

R 1123 Berline 580 kg 1279 |bs)

R 1123 Limousine 605 kg 1334 Ibs)
Poids total maxi (tous types) 950 kg (2094 lbs)
Direction a crémaillére

Diamétre de bragquage:

entre trottoirs 8,60 m (28 1t 2 1/2 in)
entre murs 9,30 m (30 ft 6 in)
Ouverture des roues avant & vide 1 a4 mm (3/64 to 5/32 in)

Suspension roues indépendantes, barres de torsion
amortisseurs hydrauliqgues
barre anti-roulis

Embrayage:

Jeu du levier support de butée 2,5 mm (3/32in)

Freinage: hydrauligue sur les quatre roues avec
au pied répartiteur de freinage

& main mécanique sur roues avant




moteur R 1120 R 1123

Puissance fiscale 4 CV 5 CV

Alésage 54,5 mm (2 5432 in) 58 mm (2 9;32 in}

Course B0 mm (35/32in) 80 mm (3 5/32 In)

Cylindrae 747 cm? (45.58cu.In) B45 cm® (51.56 cu.in)
8

Taux de compression

8,5

Carburateur
Réglage du ralentl

Solex 26 DIS ou Zénith 28 |F
550 & 600 trfmn

Jeu des culbuteurs:
a froid
a chaud a 50 C (1222 F)

adm. échap.
0,15 (.00G) 0,20 (.008)
0,18 (.0075) 0,25 (.010)

Ecartement des centacts de I'allumeur
Calage de 'avance initiale:

courbe A 46

Ordre d'allumage

Bougies = 14

capacités

0,4 a05 mm (016 to .020 In)

0+ 4 mm (0 & 532 in)
T R
AC 44 F - MARCHAL 36

Motaur (huila)
Mécanisme boite-pont (huile)

2,51 (514 US pints - 4 12 imp. pints)

Résarvoir d'essence

0,85 | (1 3f4 US pint - 1 1/2 Imp. pint)
(

Systéme de refroidissement
(lont dans |le vase d'expansion)

5,21 (512 quarts)
0,700 1 (3/4 quart)

kY|
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amenagements
spéciaux

Ce chapitre fait &tat des principales va-
riantes prévues pour satisfaire aux cas
particuliers des nombreux pays dans les-
Euals nous exportons.

lles sont caractérisées par les parti-
cularités suivantas,

Direction & droite.
Chauffage «grands froidsn.
Filtre & air Cvclone .
Rodage et révisions périodiques U.5.A,
Phares usealed beam»
Eqslpementé]ectriqueavec pédale phare-
coda.

planche de bord
direction a droite

oW E-lEMAals k=,

e
-

Commance devolet de départ (starter)
Levier de commande de changement
de vitesse

Cendrier

Manette d'éclairage

Bouton de déverrouillage du capot
Levier de frein & main

Manette d'ouverture du volet d*auvent
Contact - Démarrage (manette ou
cl&) Antivol pour certains pays
Tableau de bord

Manette des feux indicateurs de di-
rection

Commande de lave-vitre

chauffage
«grands froids»

Il &5t caractérisé par I"installation d'una
conduite supplémentaire qui dirfige une
partie de |'air chaud vers les pieds des
passSANers arrigre.

Pour des températures extrémement
basses (—35° C a —40° C), le chauffage
avec moto-ventilateur permet de sur-
chauffer par «recyclagen.

L'air est préleva dans la veoiture puis
soufflé & nouveau dans "habitacle & tra-
vers I'appareil de chaufifage.

- le ventilateur est utllisé.

- le volet d'auvent est fermé

- les trappes d'aération sur planche de
bord sont ouvertes.



Ce mode de chauffage, toutes fenétres
farmées, ne doit &tre utilisé que pendant
un temps relativement court {risque d'in-
toxication).

filtre a air cyclone

Ce filtre est monté sur les voitures desti-
nées aux pays trés poussiéreux.

Changez son élément filtrant et nettoyez
le réservoir & poussiére tous les 10 000

km. Ce dernier est maintenu par deux
sauterelles qu'll sutfit de basculer.

rodage et révisions
périodiques (U.S.A.)

La premlére vidange est & 1,000 miles;
les sulvantes & 3,000 - 6,000 - 9,000 -
12,000 miles, etc.

Les vérifications gratuites sont & faire &
1,000 miles.

Les vérifications périodiques sont & falre
& 6,000 - 12,000 - 18,000 - 24,000, miles.




‘" phares
«sealed-beam»

Changement de lampe : Retirez la porte
de phare en agissant sur la languette (A)
située a la partie inférieura.

En (B) vers le haut du phare, légérement
& gauche, introduisez un tournevis entra
le tour de phare extérieur et la patte-
ressort de retenue. Tenez bien la lampe
et libérez la patte ressort; le asealed-
beam» assemblé sortira.

Déconnectez les fils et libérez le «sealed-
beam» des tours de phare avant et
arriére (deux vis).

Au remontage: Mettez le nouveau u sea-
led-beam» en place sur le tour de phare
arriégreen engageantcorrectement lestrois
encaches (C).

Placez le tour de phare extérieur coté
verre de facon que I'encoche de la patte-
ressort de verrouillage soit correctement
placée, légérement & gauche par rapport
au haut de la glace.

Assemblez a I'aide des deux vis,
Rétahlissez les connexions, mettez 1'en-
semble dans lacalottede phare et appuyez
sufflsamment pour obtenir le verrouillage
de la patte-ressort. Aprés réglane, mettez
en place la porte de phare.




Higlage des phares: Enlevez la porte
I phare pour rendre accessibles les vis
ls réglage.

Pour régler verticalement, agissez surla

vis (D).

Pour régler horizontalement, agissez sur
n vis (E).

Aprds réglage, remettez la porte de phara

équipement électrique "
avec
pédale phare-code

Les commandes d’éclairage sont a utili-
ser de |a fagon suivante :

manette & la position 1: feux de position
{lanternes).

manelite a la position 2: feux de croise-
ment ou feux de route suivant la position
de la pédaledphare—cuda.

La pédale code est située sur le plancher
a4 gauche de la pédale de débrayage.
Lorsque la manette d'éclairane est a la
position 2, elle permet de passer, par une
pression du pled, de 'éclairage « Routexs
al'éclairage « Coder etinversement.







votre voiture a ete concue
pour votre ] 1
plus grande satisfaction

Toutefols, vous pourrez avoir & résoudre
certaing problémes particullers (Trans-
ports volumineux, remorquage, etc,
Wous aurez peut-étre & faire face & dos
circonstances exceptionnelles (naeige,
verglas) etc.

Il existe sur le marché de nombreux ac-
cessoires et éguipements dont le but ast
de vous apporter les solutions désira-
hles: galeries de toit, attelages de reamaor-
que, chaines, produits d'entretien, hous-
ses, atc,

La garantie qui couvre nos véhicules res-
te valable lorsqu’ils sont équipés d'ac-
cossolres, dquipements ou produits ho-
mologuds,

En exigeant un article homologué,
vous prenez une « Assurance-Sécuri-
té Satisfaction »,

Mos Services Techniques se sont pen-
chés sur cefte question. Tous les articles
susceptibles de vous intéresser ont &té
soumis & des essals sévéres afin de dé-
terminer leurs qualités ainsi que leuradap-
tation parfaite & nos véhicules.

Seuls ceux qui ont donné entidgre sa-
tisfaction recoivent notre Homologa-
tion pour étre distribués par notre Ré-
s5eau.

—
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identification

Si vous allez & 'étranger, au passage de
la frontiére, la douvane peut vérifier I'iden-
tification de votre voiture, c'est-a-dire:

Le type du véhicule, la puissance de
son moteur: (Ces indications figurent
sur votre carte grise)

Le numéro dans la série du type : (Il
est indigué sur la plaque losange situde
sur le tablier.)

Le numéro de fabrication ou numéro
de voiture: (Il est donné par la plague
ovale fixée sur le tablier.)

Le numére du meteur: (La plague rec-
tangulaire qui 'indigue est sur le carter-
moteur au-deszous de la dynamo.)

Tous ces renseignements constituent 1%i-
dentité de votre voiture.

Rappelez-les dans toutes vos lettres ou
commandes.

Reproduction ou traductlen, mémes partielles
interdites sans autorisation dcrite

de la régle natlonale des usines Renault
Billancourt (Seine).

printed in France )
Imprimerie Paul Dupont - Paris
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