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poste de conduite et commandes

Réglage des siéges avant

Pour wotre confort et wotre sécuritéd, il est important de régler correcte-
ment votra sidge afin d’obtenir la meilleurs position de conduite.

Pour rendre un sidge mobile (banguetts ou sidges séparés) déverrouiliez-le
&n basculant le levier A vers le bas.

Sans quitter votre sidge, avancez ou recule jusqu’a la position souhaitée.
Les sidges séparés peuvent ftre équipés, en option, d'un dossier a inch-
naizgon réglable (bouton B).

Sur version avec dossier inchnable, il est possible d'adapter des appus-
tétes: consultez votre Agent Renadlt.



Ceintures de sécurité

imontéas pour cenains pays)

Précautions de sécurite : Ltilisez la ceinture guelle gue soit importance
dis trajet.

Les ceintures ne sont pas prévues pour les enfanis de moins de six ans.
Evitez le frotterment dés ceintures avec des objets coupants.

& la suite d'un accident grave, i est impératif de remplacer |85 ceintures
giH Etaient en service & ce moment.

Utilisation
Ceintures avant

Elles sont de type & enrouleur.

Egisissez le péne A ot déroulez ks sangle. 31 én cours de manoeuvre un
blocage intervient, opérex un léger retour en arrigre (10 cm enviren) at
déroulez & nouvead pour obtenir une longueur de sangle sdapiée 3 votre
taille,

Verrouillage : Engagez le péne dans la boucle B situde entre fes sidges
fjusqu au déelic):

Déverrouillage : Appuyes sur le bouton © que comporte la boucle B. Au
repos, la cainture rappelée par 'enroulaur se range le long du pied milisu :
il est souhaitable d'accompagnar le pene vars sa position de repos
{ancrage du pied milieu D} pour faciliter 'action de |'enrculeur.

Ceintures arriéra’

Le verrouillage et le déverrouillage s’ effectuant de la méme manidne que
pour les ceintures avant.

Réglage de la ceinture ; Pour tendre, tirez sur le brin libre E de la cein-
ture. Pour détendre g ceinture, basculez la boucle de réglage F vers e
haut, ef portes votre Corps an avant,

La ceinture doit vous sarrer légarement. Pour les véhicules non quipés de
ceintures arriére des points d'ancrage sont néanmoins prévus pour bour
montage. Ce montage peut ére rdalisé par un Agent Renault.

" Bpécial 3 certaing pays.

poste de conduite et commandes a9
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poste de conduite et commandes

Contacteur d'allumage - démarrage

La base de la clé mige en position en face des repéres correspond &
1 stop antivol : Pour dévarrouiller, tournez la clé «sens d'horloges én
manmuvrant gérement e volant, Pour verrouiller, retirez la cke st ma-
noeuvrez le volant jusqu’au blocage de la direction,

2 mccessoires’ : Le cléd & cette position, le contact moteur ast coupd;
il est possible néanmoing dalimenter Slectriguement des accessoires
awvaniuals (voir nola)

3 garage” : La clé peut &ire refirés, la direction raste libre.

& marche : La cld i cotte position, e contact moteur 85t mis.

5 démarrage : (Voir ci-dessous). 5i le moteur n'est pas parti, il est
nécessaire de ramener |8 clé en arrigre jusgu’d couper ke contact pour
actionner le démarreur & nouveau voir nota)

Nota : Pour certains équipements, pour actionner e démarraur & nouvesu,
il ' esl pas nécessaire de ramener fa clé en arrére.

Motez ke numéro de votre clé, En cas de perte, votre Agent RENAULT vous
la remplace gratutement, sur présentation de votre Carte grise

" Spécial & certains pays

Volet de départ : iroid (starter)

A Conduite d gauche B Conduite & dromte

Motaur froid I'hiver : Tirez ls commands de volet de départ & fond. an
appuyant igérament sur ia pédale d accélérateur. Relevez le pied et ac-
tionnez e démarreur. Quand le moteur 8 pris du régime. repoussez la
commands de volet de départ & la demande.

Moteur tiede Phiver ou froid I"été: Tirez la commande da wvolet de
départ 3 mi-Couse (billage) en appuyant gérement sur la pédale d’accé-
l&rateur. Belevez le piad et actionnez le démannsu: &0 appuyant progres.
sivernent sur | accelérateur

Moteur chawd: MN'agissez pas sur la commande de wvolet de dépan
Actionnez |6 démarmeur en appuyant a fond sur la pédale d'accélérateur
Relever la pied au fur 8t & mesure da ta montes an régime

Sur cerains carburateurs la commande de volet de départ ne comporte
pas de point dur (billagel. Dans ce cas le démarrage maoteur s'affectue
Moteur tisda : Dans les mémes conditions que pour un motéur chaud
Moteur froid : 5i le moteur ne part pas, repoussez la commande de volet
da départ d un e,




Eclairage et avertisseurs

Basculez I'interrupteur général A. Manouvrez la manette B dans ke plan
du volant (3 positions) pour obienir successivernent @ les feux de position
(lanternes), les faux de croisement (code). les feux de route (phares).

FPour certaing pays, il est prévy une manette d’appel lumipeux € gui fonc-
tionne quelle gque soit la position de Vinterrupteur géndéral

Pour d'aulres pays cet emplacement 8st occupe par ung commande dé
lewe-vitre (voir ci-dessous).

Appuyez en bout de la manette B pour actipnner les avertissaurs,

Essuie-vitre et lave-vitre

Pour commander les -essue-vitra, appuyez sur la partie haute de |'intar-
rupteur E.

Vitesse normala : Appuyaz lagéramant,

Vitesse accélérde : Appuyer & fond,

Arrdt ; Appuyer sur la partie basse,

Pour mouiller la pare-bnsa appuyez sur le bouton F. Ensuite. utilisez
Iessuie-vitre.

Pour d autres dquipements, e bouton est remplacéd par une commandsa
dlectrique ou par une pédale su plancher situde 3 gauche de Iz pédale de
débrayage.

Le réservoir du lave-vitre est dans le compartiment motedr. Pour son ram-
plissage. utilisez de I"eau additionide d'un produit spécial pour lave-vitre;
"hiver, ce produit doit Btre antegel.

poste de conduite et commandes 1
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poste de conduite et commandes

Frein a main

Pour serrer, tirez la poignés A, pour desserrer, Taites-la pivoter vers e bas

Commande de signalisation

o l:lﬂllgﬂl" ®» (spdcial pour certains pays)

L'ensemble des feux clignotants est commandé par Finterrupteur B.

Ce dispositif, appelé aussi = signal de détresse =, ast & utiliser 5 vous ées

obligé de vous arréter, pour un cas de force majeure (panne. accident
et ) dans un endrolt anormal ol interdit.

Essuie-projecteurs
Ispécial 3 cartains pays)

Pour arroser ka glace des projecteurs et actionner les balas, faites basculer
|"interrupteur G en maintenant fa pression.

Le résereoir de lave-prejecteur est situd dans & compariment motgur

Feux arriere de brouillard

Pour certains pays, linteruptaur © commande | eclairage des feux arridgre
de brouillard fonctionng, manstte E en position d éclairage)

Indicateurs de direction

Manmuvrez B manatie D dans le plan du volant

Feux gauche : déptacez la manetia vers e hawt
Faux droit : déplacez la manette vers le bas



Témoin détecteur d’'incidents
sur circuit de freinage

5 I'indicateur 1 s'allume au freinage, c'est I'indice d'une fuite de liquide.
Il paut étre dangersux de continuer & rouler : faites appel @ un agent
Renault, L'état de la lampe-témoin est contrdlable & tout instant : il suffit
d'appuyer sur 8 contacteur : e témoin doit s'éclaires.

semrea

Indicateur de niveau d'essence

Lindicateur 2 ne fonctionne gue lorsgue e contact est mis. Les gradua-
tiong correspondent &u quart, & la moitié, etc., du réservaoir,

Lorsque I'aiguille atteint le O, la rdsarvoir ne contient plus gue gquelgues
litrgg d'sssence.

Cerburant & utiliser :

Renault 4 - Renault 4 TL - Renault 4 F4 - Renault 4 FB @ sssence ordinaire
Atorisde,

Renault 4 GTL: utilisez du super-carburant correspondant @ un indice
d'octane défini par les normes de chaque pays. En FRANCE. la qualité
u g35ence ordinaire » correspond & un indice d'octane vaisin de 90 & 92 at
l& super-carburant & un indice d'octane voisin de 97 4 99,

Témoin de désembuage lunette arriére

Le témoin 3 5'allume quand le désembuaga de lunette arriére est utilisé.
Témoin de pression d’huile
et de température d'eau

Le témnin_ﬂ- 5 allume dés que le contact est mis; s'éteint dés que le moteur
tourne. 3'i s'allume en route, arréter-vous (voir page 43}

Témoin des feux
indicateurs de direction
Le tdmoin § clignote et émet un bruit rythmé

Totalisateur de distance parcourue
Le totalisateur 8 indique en kilométres ou en miles, suivant pays.

Indicateur de vitesse

Lindicateur 7 donne la vitesse an kilométres ou en miles, suivant pays.
Les repéres rouges représentent 3 titre indicatif les seuils limite des
rapports de vitesse gue vous devez conservar pour une banne utilisation
de votre voiture,

Témoin d'éclairage des feux avant
Le témoin B s'allume avec ["dclairage des faux de route

Témoin de signalisation
« danger»"

Le 1émoin 8 clignote lorsque le signal « danger » est utilisé,

Indicateur de charge des
accumulateurs

En marche normale, si 'aiguille passe dans I'une des deux 20nes rouges
(10). il y & une anomalie da fanctionnement (voir page 43),

' Bpécial & certeing pays ou versions,

tableau de bord 13



conduite & droite

14 climatisation

conduite & gauche

1 gt 2 - voleis d aération

3 - manatta d entrée d'air

4 . manatte de chauffags

5 - manette de répartition de |'aif

8 - interruptaur de désembuags
de lunatte arrigre”

7 - interrupteur du ventiateur

* Spéclal & cenaing dguipements




‘ Manette d'entrée d'air

Tirez sur la manette 3 pour guvrir le volet d'auvent, celui-ci doit toujours
&tre ouvert lorsquon utilise le chauffage ou la ventilation.

Nota ; Par temps de pluie, n'ouvrez qu'a demi, en tirant la manetie jus-
gu’eu premier cran (point dur), pour éviter les risques de pénédtration d'eau,

Robinet d arrivée d’arrivée d’eau chaude
(chauffage-désembiage)

Manatte & vers le haut (sur point rouge) pour réchauffer 'air qui penétre
par la volet d'auvent. Toutes les positions intermédiaires de la manetie
garvent & régler la température de I'air chaud

Désembuage du pare-brise

Le wvalet d'auvent 3 #tant ouvert, fantes pivoter la manette § vers |'avant,
{Le point rouge sur la maneatte n'est plus visibla),

Chauffage

Le volet d'auvent 3 étant ouvert, orientez la manette § vers |'arridre {la
point rouge dewient wvisibla). Les positions intermédiaires de la manette
permettent de doser la répartiion d'air, @ la fois chauffage et désem-
buage,

Interrupteur de ventilateur

Basculez la touche 7 silude sous la planche de bord (voir figure A) pour
avoir de I'air soufflé forcsé [volet d auvent ouvert). A utiliser en dessous de
50 km/h et en particuliar dés & lancement du moteur pour un
désermbuage efficace.

Volets d’aération (sur planche de bord)

Pour ouwvrir : Appuyez sur la partie inférieure des volets 1 et 2, 'ouver-
ture ast régiable {crans) (le volet d auvent dodt 8tre ouvert).

Adration de I'habitacle : L'été, pour avoir de I'gir frais, outre I'ouverture
des vitres et des volets d’adration sur planche de bord, vous disposez aussi
des commandes 3-B et 7 qui, utilisdes comme prévu pour le chauffage,
vous parmettant de répartir I'air frais {le robinet 4 doit tre fermdé).

Désembuage-dégivrage de
lunette arriére (quipement optionneal)

Il fonctionne électriqguement. |l est obteny par des résistances chaul-
fantes incorpordes & la wvitre. Sa mise en service est commandds par
FVinterrupteur B [voir figure A).

W utilisez pas le désembuage, plus longtemps qu'il est nécessaire. Dés
que le désembuage ou la dégivrage de la vitra de porte arridre est obtenu,
basculez l'interrupteur en position fermeture. Un témoin incorpord &
FVinterrupteur contrdle son fonctionnement,

Evitez le contact avec des objets susceptibles de détériorer les résistances
&t e nettoyez U intérieur de la vitre qu’avec précaution.

climatisation 15
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capot et portes

Capot

Enfoncez le bouton A pour déverrouiller, puis levez le capol & ke main;
utilisez la béquille de sécurité D pour 18 MBIRtenr Guert. Pour fermer le
capot, laissez-le tomber lorsqu'il est & 20 cm (B) de sa pogiticn de for-
meture, il g8 verrguille par son propre poids.

Vitres coulissantes

Tirez sur e petit loguet B ot en méme temps, faites glisser

fa witre
Deux boutonniéres de verrouillage sont prévues sur glissigre, ca qun
permet de garder une {égére ouverture de la vitre en position verrouillee
sur la boutonnigre C.



Portes

Porte avant: Appuyez sur le bouton poussoir aprés avoir déverrouillé
aves la clé de contact

Ouverture des portes de lintérieur: Appuyer vers le bas sur la
HEgquetts A,

Pour certains pays, le werroutllage des portes avant peut égalament #tra
obtenu de l'intérieur par la manceuvre d'un petit leviar {position hori
|"|Z"II|i_|-i-'_"_i

La condamnation, faite porte cuverle, est annulés par & fermeturs de la
poris

Hayon de Ia imousine : Ouverture : Utiliser la clé de contact pour dé-
verrouiller, Un dispositif d'amét du compas permet de maintenis Automa-
hquement le hayon en position relewis

Farmeture : Abaiszer le hayon et claguezle comme une autre porte de
VOItUre.

Pour a lubrification des serrures, nous avons sélectionné un produit
a pulvariger,

Cette opération est & renouveler aprés un laveage de la voiture.,

Condamnation des portes arriére
Seécurité enfants

Four condamner les portes de I'extérieur, abaisser le patit levier ..
Pou rendre impossible |'ouvertire de la porte de Uintérieur, tourner |a
commande B 4 ['aide de Nextrémité de la clé de condact ulilisde comme
tournevis
— 8 gauche pour verrouillage de la porte decite

d troie pour verrouilage de la porte gauche.
Cuand la sécurité ast utilisge’ les leviers de condamnation © doivent gtre
ralevés
Certains équipements sont différents : ou ils ne compoartent pas de
séouritd enfants ou celle-ci 85t commandde parun bouton molets

capot et portes 17
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Porte arriére de fourgonnette
et de break

§ guvre latéralemant; [ poignée & bouton Poussoir porte une sermure qui
utilize |2 clé de contact. Une manette A permet d’ ouvrir la porte de 1in-
térisur

Trappe de pavillon de fourgonnette
et de break

Paur relever la trappe, la porte arrigre doit &tre cuverts; ramenez les leviars
B vars ['avant pour permmettre de libérer les brides de fermeture, el
soulever -la trappe: La béguille C la maintient en position ouverte, 13
trappe peut {':Harerﬁenl_ Bire facilernent déposde; releverds jusqu d dépas-
ser la verticale at sortez-a de ses gonds anla déplacant vers Ia draite




Toit ouvrant

Dévissezr bien & fond les boutons moletds A, dégrafex les pattes caout
chouc B de fixation, relevez 1a toile aux 374 pour snrouler sur |'arceay
intermédiaira, fixez en position d'ouverture avec les sandows C. Pour
rabatire le toit, décrochez les sandows ot fixez en position de fermeture
{pattes ceoutthoue, boutons moletas).

capot et portes 18



20

aménagemeant intérieur

Banquette arriére repliable

jgur versions RENAULT 4 TL ET GTL}

Avant de rabattre lg banguette armérs, prensi soin d BVENCET Momentl-
nément les sidges avant #n position max

Diévisear las houtons crantés A pour libarar leg barrettes da fixation B arti-
culés de chague cité du dossier

Repliez la dossiar Sur ke COUSSIN o1 rabatir | ansemble vars | avant,

Paur version RENAULT &, voir page suivants N
Pour certsing pays be dossber est mainténu &n position relewde par un
dispositif da varrouillege automatiqus pour déverrouiller ‘et replier s
dossier, soulevez le levier B,

S

Ty

:



Banquette arriére repliable suite:
(RENAULT 4)

Four rabatire le sidge, i faut dgalement dévisser 1a vis a oreillas C,

Le banguette peut &tre retirde : déplacez la banguette latéralement pour
dégager les axes d'articulation D des supparts de fixation,

Tablette arridre mobile®

La tablette est fixée & I'avant sur le dossier du sibge par charnibres, &
I'arriére par des ancoches B s'engageant sur das tenons A,

Repliage de la tablette : Libdrez la dossier (voir page 20) ot ramanez-le
légérement vers |'avant pour dégager les encoches de fixation B. Un dis-
positif & ressort prévu sur 'srridre du dossier maintient Ia tabiatte &n
position rabattue. Si vous ne désirez pes replier la bangquetts, n'oublisz
pas de ramatira an place les barrettes de fixation,

Remise en place de la tablette : Le dossier étant ldgaremant incling vars
Favant, tirez sur le bas da |a tabletie st releverla jusqu’a horizantala.
Ramenes le dossier vers |'arriére an gngageant les tenons latéraux dans fes
BncoChes,

' paivand varson
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Siage repliable
(fourgonnette et break)

La fautauil du passager avant est rapliable
Basculez le levier A vers 'arribre pour déverrauiller | dossier

Rapliez le dossier sur le sidge. Tirez sur e lavier B vars ["extéridur pour
A déverrouiller o sidge. Rabattez I'ensemble vers 'avant.
Pour remettre e sidge en position d'utilisation : releve:z la sigge et
ansuite, ralevez le dossiar,
B
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Coffre intérieur {fourgonnetie)

Sur cermaings vergions un coffre fermé par un couvercle permet le Rnge-
mant d' outils ou de petit matérel. 11 85t situe dernigre les sibges,

' Plafonnier Cendrier
I Pour allumer, tournez ke glabe « sens inversa d hordoge = sans appuyer, FPour wvidar les cendres, sortezde de son logement: il n'est maintenu que
Pour ‘changer une lampe, tournez le globe =gens inverse d'horfoge = en par deusx lames farmant ressor.

appuvant dessus pour échapper le cran diannd

] 2

Pare-soleil Rétroviseurs

Les deux pare-solell sont rahat:ahle; et orientables Vous pouvez ragler la hawteur du rétroviseur intérieur en le tournant d un
i Four mettire le pare-soleil en position latérale, ne forcez famais arti- demi-tour.

culation : abaissez le pare-solel avant da le faire pivoter, Le rétroviseur extérieur est orientable. 5'il ne tient pas bien régld, faites

durcir son réglage d'onantation par wn Agent Renault,

' aménagement intériaur 23
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nived mini
remplissage
motaLur
jauge
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Lubrification

Il ast essantiel d assurer le graissage correct de
wotre vaiture. || est d ailleurs trés réduit,

HUILE MOTEUR |

Utiliser normalement de  huile  mult
grade 15 W 40, 20 W 40 ou 20 W 80

— En dessos de o — 100 employer da [ hiils mutegrade
15 W 40 s 10W 30,

- £n cessous de — 20 =L employer do Ukulle mulbgrrds
5 W IO chans kea.payve appeovisipands, A difasut utlee
v e 10 W S0
Lernplol des heiles- 10 W 30 esi déconsellé quand bs
penparadiene N | Enpose pes, Cependsnd, & une huile
100N 30 eet utlisde pour favorises un dimamags par
tomps Teoid, son empkal reste possibla si le eempsEtee
& Wi b anviron + TEG

Le niveau d'huile dans la moteur doit fire
contrilé régulidrement entre chagque vidange af
avant chague grand voyage & ['aide de la
jauge E. Il ne doit jamais descendre au-dessous
du repére « MINI =

Sur las véhicules neufs, la moteur 231 remph
au niveay moyen pour la périede da rodage

Si le niveau se gitue su-dessous du repére C, il
ast nécessaire d'ajouter de I"huile.

24 conseils importants

niveau rodage |

fitre d’huile

{mur cartEnng WeTEinrs)

La premidre vidange doit &tre faite entre 1 Qo0
a1 2000 km puis & 7 500 &t ensuite tous les
7 B00 km : voir document annaxe « GARANTIE
et EMTRETIEN »

Toutefois, une utilisation spéciale peut justifier
des wvidanges plus rapprochdes, Demande:
conseil 4 votre Agent.

=1 wotre moteur st Sguips d un filtre & huile. ad
remplacement de la cartouche, nettoyez le socls
8t huilez le joint, Resserez la carouche apres
montse du moteur en température et ajouter
0,25 | & la guantié prévaa.

G HNiveau sl ramplissage du mécanisme boite-
Qo

H Vedange moteur

1 Vidange bofe-pont

HUILE BOITE-PONT
La lubrification est 4 sffectuer aved de I'huils
correspondant & fa norme SAE 30 W (ou
SAE 75 W pour pays tris frods) APl GL4
MIL L2106 ou APT GLS MIL L 2106 C
La vidange de la bolte es1 & affectuer entra
1 000 et 2000 km et ensuite tous las

{30 000 km.

P

N —

el

P e R, | "~
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Avant de prendre la route

Rétabliszsaz 5'il y a lied le nbeean o' huile dans In
carter moteur. Vérfier la quantité d'essence
dans le réservolr, Le remplissage est situé’ &
I'extériaur dé fa vorture, coté droit

Vodis noavez pas 3 wous soucier du niveau de
Feau dans le radiateur, puisque ke circuit da ne-
froidissament a5t Sanche; mais vous pouves
toujours wérifier le niveau dans le  vase
d’expansion (voir page 31},

Si wous dever rouler la nuit, n'oubliez pas de
régler vas phares suivant la charge de votre
vortura fvoir page 37).

Conduite

Freinage : Dés lo départ, wéritiez |'efficacité de
vos fréins, en particulier aprés un lavage au jet
ou I'hiver aprés un séjour prolongé de la veitare
& |'extérieur (condensation, givre, gel),

Aprés le passage d'un gué, vous devez agale-
mant essayer vos freing; un séchage rapide ast
obfenu par quelques légers freinages successifs.

Dans une descente, ne coupez pas |'sllumage,
e melter pas au point mor, et & 3 descente
est forte e longue. passer sur une vitesse infé-
rieure capahle d assurer un freinage moteur de
sécuritd,

Débrayage : Ne laissez pas le pied sur la pédale
de débrayage en roulant ou & V'arrdt devant un
fel rouge.

Appareils de contrdle : Jetez de temps & autre
in coup d oeil sur le tableau de bord,

Froid, neige, verglas : L'hiver, pour maintenir
sous e cepot une température favorable & une
bonne carburation, monter decridre la calandre
I'8cran qui vous a 81 livré aveo volre wiolLre;
finez-le avec les colliers caoutchoue prévus & cet
effet. ot orientez convenablement votre filtra &
gir fwmir page 30).

N oublier pas de revenir aux dispositions « éti s
dirs que la température dépasse + 10 °C.

Pour rouler sur les routes couvertes de neige ou
de verglas, nous avons homologué des chaines
antidérapantes; si vous ne disposez que de deux
chaines, monter-les sur les roues avant, Elles
doivent dtra bien appliquées sur ke pneu,

Remorguage de caravane, bateau, stc.

Afin de respecter les modalitds du code de la
raute, vous deves vous conformer aux conditions
de rermorgquage indiquées au chapitre = Caracté.
ristiguas »

Frein a main

Pour certains equipements, l8s freing sont & rat-
trapage automatique d'usure deg garnitures (les
SEgMENts e comportent pas de carrés de
réglage).

Dang le-caz de cet dquipament, il est interdit de
réglar b frein a8 main en dehors des interven.
tions de réparation.

Pour assurer be freinage, le levier de frein & main
doi parcourir enviren 10 .cfans,

Ventilateur de refroidissement

Sur AENAULT 4GTL st REMNALULT 4F& |a
ventilateur n'est pas entraing par le moteur,
Commandé alectriguement, o joue le rile de
stabilizateur de tempéraiure d eau el N tourng
que lorsgue ¢ ast nécessaire, |1 a5t important de
prendre des précautions lors deés intervenions
gous be capol moateur, car le moto-ventilateur
peutl se mettre en route & toul Ins@ENt s le
maoteur tourme ow &' il aet encore trés. chagd,

Ne faites pas tourner le moteur
dans un local fermé: les gaz
d'échappement sont toxigues.

conseils importants 25
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conseils pour
économiser
le carburant

Par sa conception, votre Renault 4
a une consommation modérée,

ses performances la placent

parmi les meilleures.

Mais la technique ne peut pas tout.
La consommation de votre voiture
dépendra de :

® son entretien;

s yotre style de conduite.

Entretien

Parmi les nombreux réglages et contriles
prévus dans "entretien périodique, certains
influent directement sur la consommation de
carburant.

Réglages moteur
s gllumage ; écartemeant correct des contacts et

réglage de |'avance initiale.

e ralenti : il doit #ire réglé & la vitesse prescrite
{woir page 47)

{Un moteur qui tourns trop vite consomme
davantage.)

» filtre & air - une cartouche encrassés diminue
la renderment. [l faut ka remplacer.

\érifiar |'orientation d'entrée dair du filtre (voir

page 30).

Prneumatiques

Une pression insuffisante, ou 'usage de pneu-
matiques non préconisés, peuvent augmenter la
résstance au roulement, donc la consommation,

26 conseils importants

Conduite
Plutdt que de faire chauffer le moteur 8 larrél,
conduistz aves ménagement jusqu’a ce qu'il ait
atteint 53 températiure nommale.

Repoussaz la tirette de swarter [commande de
volet de départ & froid) dés que le moteur peut
IQUIMET $aNg Son aide.

e la conduite «gportive s colite cher; priféres-
[ I ponduite = @&n souplesss s,

» éviter les accélérations brutales, par exemple
las démarrages rapides quand le feu passe au
wert.

« {reinez le moins possible en appréciant suf-
fisamment & Favance obatacle ou virage, il vous
suffira de relever le piad,

® ne poussez pas le régime moteur sur les rap-
pons intermédiaires.

Sur be plat, vous pouvez sngager |a 4° dés .

A% km/h sur RENAULT 4, RENAULT 4 TL at
REMAULT 4 F4.

50 krn /h sur RENAULT 4 GTL et RENAULT 4 F6.
Utilisez donc toujours e repport e plus éleve
possible (sans toutefois fatiguer le moteur).

s an cite, plutdt que d essaysr de maintenir
votre vitesse, n'accélérez pas plus qu'en tarrain
plat; gardez de préférence la méme position du
piad sur |"accélérateur.

s la vitesse colte cher: & 120 km/h, vous
consommaz 30% de plus qu’a 90 km /h.

Conseils d'utilisation
» il fait wés froid! obtursz la calandre par
I'éeran prévu B cet elfet,

# double débrayage et coup o accélérateur
avant I"arrét du moteur sont devenus inufiles sur
les voilures modernes,

& rouler glaces ouvertes antraine & 100 km/h,
4% dp consommation supplémentaire. Utilisez
plutdt les adrataurs.

& pour le transport des objets volumineusx, une
petite rermorgue fait consomrmer moins de car-
burant que fa galerns di toil.

® ne conserver pas une galerie de toit, vide, sur
votre voiture, 3 120 km/h, elle entraine une
consommation supplémentaire de 9%,

® dvitez fe plein d'essence & ras-bord, o'est une
occasion de gaspillage de carburant.

» dvitez |"utilisation en = porte & porte » (trajets
courts entrecoupés d'arréts  prolongés), e
moteyr n'atteint jamais sa température idéale et
e starter @3t toujours en circuit. Essavez de
grouper vos déplacemants.

& |"dlectricitd «c'est du pétrale =, étegnez donc
tout appareil dlactrique lorsqu’il n'est plus vrai-
rmant utile

Mais (sécurité d'abord)

# Gardezr vos feux allumés dés que e visibilité
I"exige {voir et $tre vu),

s ne roulez jamais dans les descentes contact
coupd ou lavier de vitesses au paint maort.
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Consommations conventionnelles

Une méthode de mesura appliquée de fagon identique pour tous les véhicules a été définie en FRANCE,
par le Ministbre de |'Equipsment. Les résultats aingi obtenus sont appelés «consommation

convantionnelle s,

Deux valeurs sont indiguées pour chague véhicule de la gamme Renault 4
® la consommation A vitesse stabilisde de 90 km/h:

* la consommation su cours d'un essai de type urbain effectué sur un benc A rouleaux (vitesse

moyanna 18 km /h.
Cas valaurs sont les suivanies -

Consommations conventionnalles

80 km/h Cycle urbain
Renault 4 type B 1123 6,31 8.41
Renault L type R 1126 8,51 B3l
Renault 4 type A 1128 5.6 | 2.3
Renault 4 types R 2106 et R 2391 ¥ B4
Renault 4 types R 2109 et A 23972 6,891 8.3l
Renault 4 type R 2370 7.41 8.31

Ces consommations théoriques sont mesurées dans des conditions particuliéres qui ne peuvent étre

raproduites dans I'usage courant,

Vous pouver néanmeins approcher les valeurs idéales de consommation en suivant les quelques

recommandations qui précédent.

Commaent contréler votre consommation ?

Etablissez vos « statistiques » sur 3 ou 4 pleins de carburant,
pour éliminer les risques d'arreyr.

conseils importants
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Alternateur

L alternataur e doit pas &tra touchéd; il ne réclame aucun entretien spécial
mais vous devez tenir compie das impératifs Survants

Ne coupez jamais ko circuit alternateur-batteria, quand le motaur tourna,
an débranchant une cosse de battena,

Ne branchez jamais un chargeur sans avoir au préalable déconnecté les
deux ciblas religs aux bornes de |a battens,

MNe maettez jamais & Ia masse le Al « EXC» du régulateur ou de alter-
MeARELr,

La wvérification et la remise en état de |'afernateur sont & exécutér par un
Agent Renault.

28 entratien

Accumulateurs (batterie)

Faitas |2 nivesu tous las mois, exclusivement awvec de ['ssu distillée
(1,5 cm au-dessus des plaques).

Nous avons homologuéd une sau démindralisds que vous trouverez chez
tous nos Agents,

Urne battaria bien chargée ne géle qu'au-dessous de — 40°C. L'hiver,
maintensz-la bien chargée,

La borne négative porta le signe — ; elie est reliée au chhssis

Le frou percé &u centre des bornes permet le branchement d'une bala-
deuss. En cas de court-circuit, n'oubliaz pas qu'il suffit de dévissar de
quelques tours le bouton qui courcnne la borne négative pour isoker la
batterie.

Avant toute irtarvantion sur la batterie, il est important de tenir compte
des consells particuliers & I'équipement avec alternateur (voir ¢i-contra).
Nota : En cas de remplacement da la batteria, consultez votre Agent qui
wousg indiguers les batteries salectionnéss par nos services technigues

Allumage

Les réglages de 'allumage nécessitent das appareils spéciaux

Aprég régiage de "écartemant des contacts de 'allumeur, il faut procédar
su calage du point d'allumage

Le celage est indiqué sur un des fils du faisceau de 'allumeur (A). Il est
déterminé en fonction du numéra de courbe grave sur I'allumaur (B).



Allumage (suite)

R 1123 -R 2108 - R 2382 : Courbe R 284 = §° 3 14 (décalage a) de
Ia saignée sur le volant par rapport & lindex = 10 mm

A 1126 -R 2100 - R 2381: Courbe R 2B4 = 4° + 1* [décalage a) de
la saignée sur le volant par rapport & 'index = 7 mm

Au point mart haut, la saignde sur le volant est face & I'indax fixé sur le
carter d embrayage

R 2370: Courbe R 222/C33 = 3= £ 1¢ (décalage &) de ia sBignds
sur le volant par rapport au repére 1 sur ie carter d'embrayage = 6 mm,
Au point mort haut, la seignée sur la volant sst face au repérs du certer
d'ambrayage 1.
Certaing carters d'smbraysge comportent un repére supplémentaira 2, qui
indique une valeur de + 4%
AR1128: CourbeR 244/DB1 = B* + 1*pourvihicules équipds d'un car-
burateur Zénith 28 | F.

Courbe R 280/C62 = 10* £ 1* pour véhicules dguipés d'un
carburateur Solex 32 SEIA: Is calage est & effectusr sves une lamps
stroboscopique A déphasage.

entretian 298
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Filtre a air

L'état du filtre doit Mre contrdlé périodiguement (voir docurment « GARAN-
TIE et ENTRETIEN »}.

Un alement filtrant encrassé doit &tre remplacé car il a une répercussion
sur la consommiation d’essence 8t le fonctionnement du moteur

L entrae du filtre est & orientar ; 1'été vers I'arridre, "hiver vers |'avant
iréchauffage de I"air par échappement)

A - Position hiver (au-dessaus de- 4+ 10 =)
B - Position &té (su-dessus da + 10:C)

Pour certaing peys le filtre & air comporte deux entrées d'air (air froid et ais
réchauffé par Ilﬁﬂl"E.‘-"DEf'l'l-’.“Ft:' domt les ouvertures sont commandées par
une trappe mobila.
Far temps froid ;| déplacez ie bouton C sur la position : «hivers margué
sur le couvercle du filtre : cette position da la wrappe tadmisgion o air
rachauffé) doit 8tre utifisée quand I wempérature ambiants se situs
antre 0 *Cat 4+ 10°C at au-dessous da 0 =

est impératit de ramenar e bouton © sur 8 position « dtds dés gue la
temparature e stabiliss au-dessus da + 10C.



Freins

Vérifiaz souwvent le niveau du liguide de frein dans le résarvoir A. Tout
mangue de liquide implique la nécessité d'une vérification de I'étan-
chéité. Le niveau ne doit jamais descendre au repére minimum. le trou de
mise & I'air libre ne doit pas étre bouché. Il est important d employer
un liquide de frain satisfaisant & la norme SAE J 1703 1 DOT 3 ou DOT 4
sélectionné par nos services wehnigues.

Si vous remarguez une anomalie dans le freinage : une dlasticite & la
pédale, une courss excessive de fa pédale, une mous anormalement
chaude ., confiez votre voiture & un Agent Renault, faites-lui dgale
ment vérifier de temps 8 auire |'81at des canalisations {flexibias sur rouss
avanil. Ne jousz pas avec votre sécurité.

Refroidissement

Le circuit est protégé contre le gel jusqu'a — 23 °C, at pour les pays
egrands froids s, jusqu’d = 40°C.

Le vase d’expansion porte des repéres « maxi » B et « mini = €,

Le niveau comtrolé & froid doit se simuer entre les deux repéres.

Dans la cas ol un-apport de liguide de refroidissement serait nécassaire,
utilisez un liguide agréé par les Services Techniques REMALILT, car il est
impératif d'employer un produit qui réponde & des spécifications trés
particulidras,

Vidange et ringage : voir docurment « GARANTIE et ENTRETIEN ».

entretien < f
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Pour une bonne tenue de roote, il est recommandd dé ne monier s

votre voitura que des presumatigues de méme marque; de méme type gt

de méme profil

Toutelais, dans ke cas ol un panachage ne peut étre 8vitd, il faut respecter

les régles suivantes :

19 Les preéumatiques d'un méme essieu doivent étre de structure iden-
tigue, radiale ou diagonale

29 Les pneumatiques radiaux doivent toujours dre montés & arnidre et
les pneumatiques diagonaux & I'avant,

En outre, les pneumatiques doivent &tre en bon &tat et les sculptures

doivent présenter un relief suffisant (voir ci-contre); [I'adhérence, surtout

sur rowte mouillée, est fonction du degré d usure).

Des pressions incorrectes entrainent une usure anormale des pneuma-
tiques et nuisent 3 la tenue de route de la voiture.

La pression de gonflamant des pneus doit &tre vérifide au moins une fois
par maois (pheus frods): ke roue de secours doit Btre gonflée & la méma
pression que les roues arriérs.

Me tenez pas compie des pressions supérisures qui seralent atieintes par
temps chaud ou aprés un parcours effectus b vive allure

Certaing pneus compartent une indication sur le flanc donnant le sens de
maontage ; il est impératif de respecter cette indication.

3z entretien

Vos pneumatigues sont munis de 1maoins d’ usure.

Ces térmoing consistent en bossages (1) de 1.6 mm d épaisseur. répartis
au fond dessculptures.

Lorsgue e ralief des sculptures a dtd érodé jusgu'au niveaw des bossages-
témoins {2), il est nécessaire de changer vos preumatiques.
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Lavage - Nettoyage - Peinture
Lavage :

Ne lave: pas wvoitre wvoirture aw solell. Attendez gque les toles soient ra-
froidies,

Pour faciliter fe lavage du pare-brige, les balais d'essuis-vitre peuvent Etre
basculés vers 'avant. 5i vous ajoutez un produit & votre eau de favage
(shampooing), ulilisez un produit sélectionnd par nos services el assure:z
gnsuite son éimination par un fingage & U'eau claire abondant et trés
soigné. Mous vous rappelons que les taches de goudron Sur i3 camos
gerig sont facilerment enlevées avec des produits spaciaux du commerce.
Consliltez un Agent Renault. Ne mettez jamaig d’ egsence. trichloréthyléne,
pétrole, benzine ou alcool, en contact avec la peinture, ou avec las
accessoites en plasfigue jcouvercles de fewx enjoliveurs d' accessoiras,
Bic., )

Avant passage sous portique de lavage 3 brosses, prenez soin de fiver avac
du ruban adhésif les baleis dessuie-vitre, dvantusliemeant ies balais d'es-
suie-projecieurs ainsi gue Uantenne de radio

L'hiver, ou au bord de la mer. nous vous conseilions de passer les
chromes de wotre voiture ave: un chiffon gras pour les protéger de la
rowille. 5i les chromes BB termissent par ancrassement, fromex-les: [égére-
ment avec un produit a lusirer.

' Mous wous mettrons aén garde contre |'emploi des housses de chiorura de
vinyle pour protéger s wvorture des intempéries: elles risquent de
détériorer la painture.

Mota : Aprés un lavage de la voiture aw jet, werifiez I'efficacité de wvos
freing. (Voir « Consails importants » page 25),
Il mst également recommandé de lubrifier les serrures. Nous avens sélec:

tionné un produit & pulviériser, Demandez-te 8 votre Agent Renault.
Nettoyage :

Sibges et gamitures : Seuls les sidges el garnitures recouverts de
drap sont & nettoyer avec les produity du commerce; pour foul autre
revitement, employez de Peau et du savon, Nous vous déconseillons
certains . produits du commerce dits «de protection »; ils peuvent cauger
des détdnorations sur des habillages autres que le drap,

Ceintures de sécuritd ; Les ceintures doivent &tre tenues propres. Utili-
ser exclusivement de |'eau tidde savonneuse avec une éponge. Séchez-

&5 avec un chiffon sec, Les détersifs ou teintures sont & proscrire [risques
de détérioration).

Peinture :

5i vous avez besoin de connaitre la rébérence de la peinture dlorigine,
celie-ci est indiguée sur e passage de rous avant droit (A}
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Changement de roue

Roue de secours

Elle est située sous le plancher & 'arrigre du véhicule, pour & sortir

— OUNTEE & Dayon,

— desserrez de B 4 10 tours. avec la manivells; ia vis A.

Basculez g créamaillére © vers |'avant e tirez légdrement sur arridgre B du
berceau pour ke dégager des crans de la crémaiflére {deux crans)

Pour remeatira én placa la roue de secours, placez la roue sur le berceau &t
soulever arriédre de ca dernier, utilisez le cran de la crémaillére gu
comvient le meux pour assuner une bonne Tisation e serrer & vis A,

Nota: Pour cerains pays, un crochet de sécunté interdit @ chute
acciderdelle du support de rove de sacours

Lkang ca cas. -pour abDaisser & berteau il fautl trer lg - ciochet D vers
arriéra

Lorsque la roue de secours est mise en service, falves wvérifier sa
pression da gonfiament.

(S TN S

s

—
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Manivelle et cric

Ils sont situds & droite du compartiment moteur. Le cric est fixé par blo-
cage; dévissez de quelques tours |a vis de eric 1 pour le sortir facilerment.
Le manivelle est fixde en trois points (2). Elie sert pour tourner la vis du
eric, pour retirer leg enjoliveurs et les dcrous de roue 8t pour le dépose de
la rous de secours.

Important : N'utilisaz pas le cric pour effectuer une réparation sous le
viéhicula,

Levage de s voiture : sur chagus cdté de la voiture deux emplacements
3 sont prévus & |a partie inférieurs de la carrosseria prés des roues. pour
accrocher la thte de cric

Pour changer una rous, procédez de |a manibre suivanta |

= Sarraz s frain & main ; |l immaobilise les roues avant,

- Engagez une vitessa pour immaobiliser le vahicula.

= Déblogueaz les dcrous de la rouve 8 changer svec I manivalle (sans
las démontar].

Placez la manivelle & sur |'écrou & déblogquer de fagon & appuyer dessus et
rigm & tirer vars la haut,
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~ Acorochez /s téte de cric sur le support ie plus proche de |8 roue § sou-
laver

Prégentsz la cric horizontalement pour |'accrocher dans |a lumidre B {la
thte de cric doit #tre orientée pour que sa partie formant crochet soit
dirigéa vers vous).

~ Commencez & visser le cric & la main pour placer convenablemant sa
samalle (léghrement rentrée sous le véhicule). Sur un scl non stable, inter-
poser une planchetis sous le parmalle du eric.

~ Engegez la manivells dans le cric 8, an commaengant par angager I"un
des ergots dans la boutonnidre fermée et soulavez ls vahicule de gualgues
cantimétras pour décoller la rous du sel.

— Démontez les dcrous avec [ manivalle.

= Ratirez fa rove cravde.

~ Mettaz la rous de rechange en place.

Mattez la roue en place sur la tige de fization supérieure et cantraz-la sur
les autres fixations.

— Sarrez las dcrous de fixation et descendez e cric.

Lorsgue loutes fes rouss reposent sur'le sol, semaz & fond las dorous o
fixation & !'side de la manivalle.

Apras quelques kilombtres de route, virifiez le serrage des dcrous.

Faites vérifiar l8s pressions et réparer au plus vite la rous crevie et ramettaz-
la en sarvice. Avant de remettre an place s rous de secours, faites-la
gonfler & la méme pression que les rouss Brridgre.




Réglage des phares

Il ast important gqua vos phares solent correctement réglés.

Confiez le réglage de vos phares & un Agent Renault : || dispose des
apparails ndcessaires & un réglege précis leonforme au code de la route)

A Vis de réglage de diraction
B Visde réglage en hautaur

Ls régiage so fait voiture non chargee.

Régiage en fonotion de la charge: Un dispositif de réglage =vids
charga » permat de modifier l& raglage initral de a hauteur des fatscasux
lumineux suivant qua la voiture est plus ou moins chargée

Voiture chargée : déplacez l# levier C vars la gauche.

Voiture peu chargée : ramenaz la levier C vers la droite,

Bur certains dquipamants, la bloc optigue porte un rotateur 8 utihsar
dans le cas d'un changement de circulation {circutation & gauche - circuy-
lation & droite)

Il faut procéder comme pour un changement da lampe; sortir la lampa,
déplacer le rotateur (sur support de lampe) suivant les indications portées
sur le bloc optique, ot remettre la lampa en place.

Bloc optique

Lampe avec douille & collerette

Agrata

Patit lewier (rotataur)

Encoche (logement da 'argot de la lampe)
Ergot de la lampa

=I@mmp

e

Cireulation & droita
2 Circulation & gauche
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Remplacement d'une lampe de phare

Lampe « route-croisement s 45/40 watts culot P 451 41 jaune.

Laver le capot moteur. Débranchez le connecteur 8t basculez les ressors
de fixation de la lampe (la coupelle & deux étages fait partie du culot ge ia
larmipe).

Rametiez en place, la lampe neuve bien propre; elle porta un @rgot qui
intardit taute araur d onantaton.

Aprés le changement d'une lampe de phare, fames vérifier le réglage du
phare (voir page 37)

Nata : Pour certains égquipaments, le fond du cuvelage est pourvu d'une
honnette de protection mainteénue par des bossages intérieurs; il taut tirers
gur [a bonnette pour ke débaiter

Bloc optigus

Sauterglles de fixation (ressorts)
Lampea ave: douille & collerstte
Connacieur

gOEP

Phares & iode
(Ert option, pour cartains panys)
Lamps type H 4

La lampe ast fixés parun ressort reteni dans deux encochas

Au remontage d una [@mpe neuve, il est nacessaine da prandra cartaings
précautions pour ne pas toucher e verre de la lampe; nous vous conseil-
long de tenir la lampa par o Cuiot

Les formes de |la lampe el de son support interdisent toute erreur d'orien
tation &u moniage




Remplacement des lampes

Lampes pouvant équiper votre voiture
(12 volts)

Ayez toujours a votre disposition uneé boite de lampes de rechange.

Faux dﬁ position avani Lampe Dowatts, type R 18-5
Feux de position arriére Lampe 2175 wails

&t Stop type P 256-2

Feuyx indicatéurs da Lampea 21 watts, type P .25-1,
direction avent et arrigre  culot de 15 wpe BA 16%/189
Feux de direction Lampe 4 walts

latdraye" type T8.4. culot BA 3s
Platonniar Lampe 5 watts

navette 10 x 39 typa C 11

Eclaireur de plagque LEITIFH.: 5 watts, type R19

de polics culot A 152/19
Feux térmoins ot Lampe 2 watts, type T B
aclaireur de tablaa culat BA 95

e bl

Feu dé position avant A et fou indicateur de direction avant B :
Retirez le couvercle fixé par une vis,

Feu de position arriére et « STOP s C

Feu indicateur de direction arrigra D.

Retiraz le couverche (deux via).

Fau latéral” : La lampe est accessible par Pintérieur de 'aile. Rabatiez la
rondelle protectrice et tirez sur le support de lampe pour le sortir.

Phares antibrouillard @ 50 vous désires équiper vorre vodture de feux de
brouilard, consultez un Agent Rernault, ¢ar un brancherment incorect
pourrait entrainer la détérioration de ['instaliation &#lectrique (cablages,
grganes..., en particulier [‘aiternateur) et la perte de garantie pour cet
ensemble,

* Bpécial pour certains pays

incidents

39




40

incidents

Fusibles

En cas diincidents de fonctionnement d'un appareil &lecirique, avant touts
recharche, vénfier gue les fusibles sont en bon &t assurgz-vous
dgalemnent que les fiches raccord de 'appareil en cause sont correcte-
ment branchéss, Les fusibles sont dans un boitier hxd sur e tablier, dans
le compartimeant matéeur (A

1 - Bamp. . feux de position avant et arriére drons

2 B amp. : feux de posithen avant et armigre gauches et éclairage
tableau de bord

3 - Hamp.: contacteur d'essuie-vitre

4 - 8amp.: plafonnier

B - 16 amp. : contacteur feux « STOP » ot indicateurs sur tableau de bord

7] b oamp. ;. centrale clignotanis

Tat8 - fusibles de rechange.

Le partefusibles comporte an-outre deux fusibles de rechange (un de 8
amp. at un de 16 amp.). Pour certains pays, une boite & fusibles suppie-
rentaire protége les feux de roule et les feux de croisement. En cas de
court-ciFcuit i oubliez pas que fa batterie peut dtre facilement débranchée,
il suffit de dévisser |"écrou & oreilles qui corffe l'une des bormes de la
batterie

7 B8
e A | Ve W
) Iol Bo
LU TRl TTl VR SE J
2 3 4 5 B

Aver toujours des fusibles de rechange & voire disposition
Vious frouyverez ches votre Agent Benault une boile de secours comportant
un jour de lampes et un jeu de fusibles



e

1 - Carburateur Zenith 28 IF
2 - Carburateur Solex 32 EISA 4 [pour certiims pays)
3 - Carburateur Solex SEIA

Ces deux carburateurs sont 3 commande manuelle du volet de départ &
froid (startar).

Pour e régiage du carburateur, il faut confier votre voiture & un Agent
Renault, afin de respecter les normes &n vigueur concemant |'anti-
palution, Toutefois, en cas d'incident, si volre moteur cale, wous pouvesz,
&n agissant sur la vis A, régler ke ralenti,

Mais ceci n'est 'gu'un dépannage provisdire. Vous devez le plus tot pos-
sible faire régler e carburateur,

Mota : les vis de régiage coiffées dun capuchon ne doivent pas Btre
touchées.
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Branchement d'un chargeur Anomalies de fonctionnement moteur _
Si votre voiture est convenablement entretenue, elle ne doit pas avair
d'incidents susceptibiés de Iimmobiliser longtémps.

Le moteur ne part pas

B Le démameur n"entraine pas le moteur
Cosses de batterie sales ou mal serrées. Prise masse desserrda.
Mauvais contact d 'une fiche raccord de ciblage,
Batterie déchargéde : faites-vous pousser ou tirer en embravant sur la
2* yitessa, ou misux, 5i vous disposez des cibles électriques prévus &
cet effet (vous en trouvere: chez un Agent Renault), empruntez un peu
d’énergie & la batterie d un autre véhicule.
Reliez les deux batteries & 'aide des pinces sur les bornes de celles-ci,
Attention : bome + 3 borné + {pince @ manche rouge). borne — &
borne — [(pince a manche noire ou verta).
Actionnez le démarreyr; déposes les chbles dés fe démarrage du moteur.
B Le démarmreur fonctionne
Fils d'allumage débranchés pu mal branchés: Humiditd sur les bou-
gies, la bobina, le couvercle de allumeur, Contacts de I'allumeur déré-
gles ou en mauvas dtat. Fivation du carburateur desserrde. Mangue

Branchement des fils de hﬂl..lﬂiﬂl d’esgence dans le résenvoir. Pompe 3 essence détériorée,

Le moteur part
B 1l cale au ralenti
Giclaur da ralenti bouchéa Fixation de carburetsur desserrda.

B |l étouffe quand vous accéléraz
Giclaur de marche boucha

LIEH TR LR Es

Sur route
B Le motsur a des rités

Contacts de | allumeur mal réglés. Bougme an mauvais éiat, porcalaing
CR5HER

Si vous dever changer les Dougies, respeciez 'ordre o allumage
iltustré ci-contre,

Ordre d'allumage
1-3-4-2
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B L'aiguille de I'indicateur de charge se situe dans la zone rouge
L'incident n'est pas critigue ef vous pouvez rouler pour vous randre
chez I'Agent Renault le plus proche. Unae courrgie anormalement tendue
gu an mauvais état peut en &tre la cause

Nots : Aprds mentage d'une courrgie neuve, [ tension doit dtre refaite
aprés 10 minutes de marche.

B Si ls feu témoin de pression d'huile et de température d'eau
" allume, vous dever wirdfier

= Le nivesu d'hulle ; rétablissez-he 57 v a lisu,

= La courrole de ventllateur pompe & esu: elle doit &tre correcte-
rrvat tendise

= Le vase d'expansion : il doit contenir du liguide. 5'il n'en contient
pas, remplissez-le & demi avec de 'eau (bouchon vissé) et faites le plein
du radiateur (clé & bougle) aprés I'avoir |aissé suffisamment refroidir pour
dviter Woute émission de vapeur. Tous ces points ayant &té contrélés et
les corrections nécessaires faites, remettaz la moteur en marche, Si la
feu-térnain ne reste pas ellumé, vous pouvez reparti, mais vous deve:
néanmoins vous rendre chez I"Agent le plus proche, car ce dépannege
n’'est Que Provisoing.

Nota: Dans le cas d'un mangue d'esu imporant, || ne faut jamaks
ramplir avec da |'eau froide si le moteur est trés chawd.

Aprés toute intervention sur le wéhicule ayant nécessité la
vidange, méme partielle, du circuit de refroidissement, ce dernier
doit étre d'un mélange neuf convenablamant dosé. Nous
vous rappalons qu'il est impératif de n’utiliser quun produit sélec-
tionné par nos services technigues.

Pare-brise

En cas de choc sur le pare-brise entrainant sa détérioration, Nous vous
conseillons dés Nimpact, d obturer les ouiss de désembusge avec des
chiffdns afin d'éviter que des débris ne &'y introduisent au moment de la
dépose ou de la chute accidentelle du pare-brise, Mous avons sélectionnd
un para-brige gonflable particulidrement studié qui vous permetira pro-
visoirement dé continuar votra chemin &n touts séourité,

Remorquage

Important : En cas de dépannage par remorquage, ne [amais prendre les
lubes de transmission comme points d'attache.

Utilisation d'un appareil de « levage »
en atelier

N utilizez que las emplacements prévus sur nos véhicules, par nos sarvices
techniques.
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Dimensions

REMNAULT 4
REMAULT 4 TL RENAULT 4 F4 RENAULT 4 F&
RENAULT 4 GTL
a longueur hors tout 3.668 m 3.653 m C 3.B53m
b largeur hors tout 1.485 m 1,500 m A 1,632 m
¢ hauteur tatale A vida
1.550 m 1,710 m 1.720m
en charge :
1.440 m 1,610 m
d empattemeant & gauche :
2A01 m 2401 m 283 m
& draoite :
2,449 m 2449 m 2,560 m
a8 voieau sol awvant
1.280 m 1.280 m 1.2B0m
BriEre ;
1,244 m 1.244 m 1.248m
f garde au sol (en charge) sous barre anti-roulis
0175 m 0,140 m 0140 m
g largeur entrée arnéne 0.950 m 1,000 m 1O16m
h  hauteur entrée ariéoe 0.8B60 m 0,938 m 0.920 m
i hauteur totale entrée arriéne
trappe de pavillon cuvarte 1.120m 1,120 m
i profondeur de chargement :
= banguette arrid¢re repliée 1.080 m 1.080 m
— sans banguette arridre 1. 300 m 1,490 m
k  hauteur de chargement 1. 150 m 1,200 m
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Caractéristiques chassis

Diregtion & crémailtére
REMALULT 4 - RENAULT 4 TL
REMAULT 4 GTL REMAULT 4 F&
RENAULT 4 F4
Drarndire de bragquage :
anire reiioirs 9.76m 10.3%m
ELFE LT 10,10 m 10,78 m
Suspension Rouss indépandantes. barres de forsion, Bmorisseurs hydravliques, barres anti-roaslis
Freinage - au pied Hydraulique sur les quatre roues aves répartiteur de freinage
Freinage : & mam MEcanique SUF MOUEE avant
Poids et charge remorquable RENAULT 4 RENAULT4TL RENAULT 4 GTL
R1123 R 1126 R 1123 R 1126 R11Z8
Dirmensions des preumatiques 1385-13 13513 135-13 145-13 135-13 135-13 ou 145-13
Paicls & wide en ordre de manche
— avant 385 ky A86 kg 380 kg 90 kg 350 kg 415 kg
— arridea 280 kg 280 kg 305 kg 05 kg A0 kg 305 kg
— total 665 kg 665 ka 606 kg BOE kg B95 kg T20 kg
Fosds mazimel autonss SUF 855
= anani SO0 kg BO0 ka OO kg 530 kg 504 kg 520 kg
— arridre 570 kg E70 kg 670 kg GO0 kg 570 kg 570 kg
RENAULT 4 F4 REMALLT RENAULT
REMAULT 4 F4 16ldes vitréas 4 P thléa 4 FB vitrda
A 2100 ot A 2106 R 2392 a1 2391 R 2370 R 2370
Paicks & wide en ardrg de marche
— avant 290 ky A9E kg 425 kg 430 kg
= arfigre 2890 kg 315kg 325kg 360 kg
= totadl G0 kg = 710 ky 750 kg T8O ky
Polds maximal autorisé prous PIBLS pRGUS PrEus PreuE pReus
0T S5 135-13 145-13 13513 145-13 14813 145-13
= @vant SO0 ky 520 kg RO kg 520 kg BT0 ky 570 kg
— pErigre B8O ky : BED kg il B0 kg G50 kg TO0 ky _?ﬂﬂl E.lg. i
Poids wial autarisd an charge 1065 kg 1 105 kg B i 1 065 kg 1 106 kg 1220 kg 1220 kg

Remorquage de caravane, bateau, etc.

i ast important de reapecter les charges remorquabios admises par |a législation locale, dans chaque pays de 1a COMITHENSULE BUrop&anne.

Pour connaitte las possibilités de remorquage e votre wahicule o1 son poids total roulant admissible. consulter votre Agent RENAULT ou reportes-vous
Gysniuellemant pu descrphif de récaption du wihicubs (nécessaira pour son immatriculation). Pour toute adaptation, atielage, remorques avec ou sans lreinage,
adressas-yous 4 votre Agent RENALILT, afin de respecier los normas Wgabes en vigueur dans voire pays.

46 caractéristiques




Caractéristiques moteur

Type de véhicule R1126 R 1123
R2108-R 2392 R2106-R 2381 R 1128 R2Z3T0D
Type de moteur 839 B00 :3:1:] 638
Alésage 56,8 mm 58 mm 70 mm 70 mm
Course 80 mm BO mm 72 mm 72 mm
Cylindrée 782 em? B45 cmd 1108 cm2 1 168 cm3
Taux de compression 8.5 4 8 9.5/ 8.3 e |
Carburateur ZEMITH 28 IF ou SOLEX 32 EISA® SOLEX 32 SEIA ZENITH 28 IF

Régime du ralenti

700 tr/mn £ 25 tr/mn

ou ZENITH 28 IF*

Jeu des culbuteurs Adtm
a froid 0,15 mm
A chaud & 50 =C 0,18 mm

Echapp.
2,20 mm
0,258 mm

Ecarternent des contacts
de 'allumeur : 0,4 mm

Angle de came : 57 = £ 3°
Pourcantage de Dwell ; 63% £ 3%

Calage du point d'allumage : voir page 29

Ordre o allumage 1-3-4.2

Bougies = 14 AC for Renault 43 FS AC for Renault 43 FS AC 43 FS AC for Renault 42 FS
Champion L87 Y Champion L 87 Y Champion L 82 ¥ Champion L 87 ¥
Eyguem Renault BOOD 5 Eyquem Renault 600 5 Evguem 550 5 Eyquem Renault GO0 S
Marchal 36 Marchat 36 Marchal 35-1
Maralli CW 5N Marelli CW BN

Ecartement des électrodes : 0,55 4 0,65 mm

Capacités

Huile moteur 261 251 31 31

Huile boite-pont 1.81 1.81 1.81 1.B1

Essence 34| 34 341 341

Hﬂfln*idissm‘naﬁt 4.81 5,51 581 5491

1 v compris 3,5 | dans le vase d'expansion.
" suivant pays







Répertoire des fils

Chague fil est identifié par un numiéro suivi de lettres indiguant la couteur du fil, d’un chiffre indiguant le diamétre et dventuellement du numdéro

d'organe ol est branché le fil (voir tableau ci-dessous),

couleur des fils et des manchons dismétre des conducteurs
Beige Be Saumon: S Repére mm sxemple
Blanc Bc Rouge R ; 10 repére 10
T B e v : . g:: : g c:?ulaur du fil BC
Crstai:  C . M 4 12/10 L i :
- _ b 18710 organe 20
. el G ___E"Hm : v £ i 20410 I s'agit d'un fil n* 10 de couleur blanche, d'un
Jaune: J Orangs Or 7 25410 diamitre de 9710 de mm, branché sur 'organe
_ . 8 30710 e 20.
Noir . + 9 45/10
Répertoire des céblages
& chblage avant k cdblage lancemeant
b ciblage arriére m ciblage essuie-vitre
Répertoire des organes 18 Bobine d'aliumage 62 Plafonnier igauche)
21 Mano-contact de pression d huile 65 Rhdostat de jauge & essance
1 Feu de position et clignotant avant gauche 22 Thermo-contact sur radiateur 86 Lunetita arriére dégivranie
2 Feu de position el clignotant avant droit 23 Thermo-contact sur culasse 88 Ensermnbie de feu arridre gauche
7 Optique route ' croisameant gauche 26 Plating essuie-vitre 89 Enssmble feu arridre droit
8 Optigue route/ croisement drgit 27 Maitre cylindre de frain 70 Eclaireur plague police
10 Avertissewr songare droi 28 Moto-ventitateur de chaufiage 72 Contacteur feux de recul
11 Régulateur 28 Tableau de bord 74 Cantrale clignotants
12 Ahernateur 34 Contacteur signal de détressa 758 [nterrupteur commande ventilataur chauffage
13 Maszse gauche 36 Contacteur lunette chauffanta 81 Bloc mccord cAbiage avant - cAblage arriére
14 Masse droite 44 Platine de servitude (boite b fusibles) 87 Masse carrosserie
18 Démarreur B2 Contacteur stop 99 Masse planche de bord
16 Batterig §3 Contacteur anti-vol 100 Masse gousset auvent gauche
17 Moto-ventilateur de refroidissement 58 Commande essuie-vitre lave-vilne

107 Contacteur contrile témoin circuit de freins.




Identification Piéces de rechange

Las plagues d'identification #omi dans la Ce vahicule &30 conforme & fous les réglements

compartiment moteur, en vigusur dans le pays ol il est vendy, Toule
radification, addition ou remplacernant de
A Plague ovale piéces d'origine Renault, par des piéces o une
1 Symbale using du véhicule autre origing, entraine e Asque que le véhicule
Z Particularités du véhicule ne soit plus confarme aux réglements de secu-
3 Muméro d Squipemment ritd, o antipeliution et de bruwit prdveg, DOLEM-
4 Options chaina ment par fe code de I8 route, 81 par suite expose
& MNuméro de fabrication e propriétaire de ce wveéhicule ainsi modifid &
&  Année du modéle lpour certains pays) d ‘#ventuelies poursuites pénales.

Do plus, le constructeur est dégage de loufe

B Plague conStructeur (osange ou rectangulaire| rasponsabilitd et s8 garantie refusde, loraqu’il a

7 Type du véhicule dié effectué sur le véhicule des remplacements
B Muméro dans la série du type de pidces o onigine Renault, par des piéces
g PTMA (Poids Total Masi Autorisé o 'une sutre origing,

du wakicube)
10 PTR (Poids Total Roulant - wEhicule
an charge aveo remornguea)
11 PTMA essigu avant
PTMA essiey arrigre
13 Année do modile en couwrs
{pnour FRANCE saulamant)

Toutes les piéces de votre woiture ont dfé
Studides, congues i fabrigudes svec un méme
souci de qualité, pour assurer volre sécurité et
vous danmer foufe satrsfaciion

Ouil 8 agisse do toutes e pigces consbituant
— |& syatéma dé 1T|"'_.|r1age}

C Plague moteur — |"Aclairage
14 Type du moteur la signalisation
15 Indice du moteur le systéme d"échappemeant
16 MNuméro du moteur — I commande de diréction
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I'aprés-vente : des services a votre service
Votre « RENAULT » nous I'avons congue pour que vous puissiez
en tirer, a tout moment, la plus grande satisfaction.

Nous sommes toujours &, sur votre route, partout dans le monde;
pour qu’un ami de Renault puisse toujours compter sur I'amitié
de Henault,

Nos 14 000 Agents vous assurent de trouver partout

« |'esprit Renault » : service rapide, compétence et loyaute.

Nos Magasins Piéces de Rechange, vous permettent de retrouver
partout, en peu de temps, aux moindres frais, une automobile
toujours fringante.

Nos Renault-Boutiques recélent tous les compléments pour votre
plaisir, et celui de vos passagers.

Vous &tes notre client. Et nous sommes 200000 & tout faire,
toute |'année et partout, pour que vous soyez satisfait.

les services Renault

Y Les hommes deé & station-gervice seront en
¥ mesure d'assurer les besoins couranis-de votre
! automaobile (lavage, vidange, niveaux. ..

Gl s'agisse dentretien ou d uné reparatkon,
n les Spécialistes Service Rapide sont a voire dis-
| position pour que- l'immobilisation de votre
withicule 301 d une moindre géne pour vous

| Dag gpécialistas formés dux methodes Renaukt
el dizsposant d'uwn matériel modarne, rendront
votre  automobile aussi slre gu'avant ot 53
CRMossane aussi mmpanie gue neuve, Mous
sommes de pluz 8 méme de faciliter le régle-
mant de la facture de réparation #n GBS
d'accident.
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Conformes aux piéces montées lors de |a fabrication de
votre véhicule, les Piaces de Rechange RENAULT sont
Bn permanence a votre disposition dans le réseau
REMAULT.

Garantie des organes
échange standard

Les moteurs, boltes de vitesse ot transmissions
Echange Standard, commercislisés par le réssau
REMAULT sont garantis 6 mois pigces et main-
d ceuvre contre toute défectucsité de pidce ou
vice da fabrication

La mention «Pidces garantie d'origines sur

toute facture de réparation est une assurence de
confarmite,
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RENAULT

Vious aurez sans doute e désir de compléter
I'éguipement de wvotre wvoiture. Sous le  label
e Renault Boutique s, wous trouversz unme gamme
compigte d éguipements et d accessoires Spdb
cialement adapiés & chague modéle de Renault,
« Choisissez parmi notre sélection les éguipe-
menta &t acceqasoires dont vous souhaiter doter
votre voiture, »

Pensaz i I'entrétien de voire voitura :

Cormame pour vos  accessoires, le  spécialiste
RENAULT-BOUTIGUE wvous guidera dans le choix
de produits sélectionnds pour 1OURES WOS OpEFa.
tions d entrefien




Entretien

Pour un prix connu & I'avance, la formule « d’Entretien RENAULT » intégre en une
seule sequence les opérations indispensables de vidanges, remplissages
re.serrages et reglages.

Un rapport vous SErg mmis pour vous parmeltne
d etre miaux nformeé sur 'atat de voire véhicules
2l VODUS conseiler sur 4 sveniueliss interventions.

Périodicité préconisés: entre 1000 ot 2 000
LM, engunte, tous les 15 GO0 km o au moing tous bes
ang si vous faites moins de 15 000 km par an
Station-Service

Vidange et remplissage du moteur tous les
7 500 km
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Le constructeur fa résers d'apporter 2 sa production des
modifications qu'il jugerait Gpporiunes.

En conséguence, cette notice d'entretien fe peut Bire
prise comme spécification fype des modéles de la
Ranault 4.

Regroduction eu traduction, méme partelle, interdite sans
autorisation écrite de la Régie Metionals des Lisines
Renaul,
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